DK 621.882.31:621-229 Marz 1965 X

Sechskantmuttern 1,5d hoch DIN
Metrisches Gewinde 6330

Thick hexagon nuts

Diese Sechskantmuttern werden fiir Gewindeverbindungen verwendet, die hdufig angezogen und geldst werden. Die
kugelige Auflagefléche gestattet bei Anwendung einer Kegelsenkung von 120° oder einer Kegelpfanne nach DIN 6319,
Lageabweichungen bei Spannelementen auszugleichen.
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Form B

mit einseitig kugeliger Auflagefléche
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Die Muttern sind auf beiden’
Seiten unter 120° bis auf den
Durchmesscr d, ausgesenkt.
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Bezeichnung einer Sechskantmutter Form B mit Gewinde M 20:

Sechskantmutter B M 20 DIN 6330

Gewicht
. 7,85 kg/dm3
Gewinde d, d, e m r s Lg/lOO% Stck?
H14 =~ =~
M 8 9 9 15 12 1 13 9,6
M 10 s | 19,6 15 15 17 21
M12 14 13 | 219 18 17 19 31,5
M16 18 7 | 277 24 2 24 61
M 20 2 21 34,6 30 27 30 120
M 24 26 | 25 | 416 | 36 32 36 206
M 30 32 31 53,1 45 4 46 419
M 36 38 37 | 635 | 54 50 55 715
M 42 44 43 | 75 63 58 65 1170
M 48 52 50 | 85 | 72 67 75 1800

Festigkeitseigenschaften (Werkstoff):

zu .k.)evorzugen: 8G. ' ) } nach DIN 267
zul@ssig: 5S im Einsatz gehdrtet

AusfGhrung: m nach DIN 267

Kugelscheiben, Kegelpfonneﬁ, siehe DIN 6319
Sechskantmuttern 1,5 d hoch mit Bund siehe DIN 6331
Fortsetzung Seite 2

ErlGuterungen Seite 2

Fachnormenausschuf? Werkzeuge und Spannzeuge im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)

Ausschuf3 Schrauben im DNA _D.Q.C.I.I.m.e.llts
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Seite 2 DIN 6330

Anwendungsbeispiele

mit kugeliger Auflageflédche mit ebener Auflagefldche

C Kegelpfanne Kegelsenkung
DIN 6319 Form G ] nach DIN 6319

g

Langloch

Erlduterungen

Die kugelige Auflagefliche der Mutter ergibt in einer 120°-Aussenkung eine ringformige Anlage in cinem Durchmesser,
der dem Kugelradius r der Mutter entspricht.

Mit Riicksicht auf eine wirtschaftliche Fertigung und Lagerhaltung wurde auf die Beibehaltung von Muttern der Form 4
mit beiderseitig ebener Auflagefliche verzichtet.
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