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Sechskantmuttern 1,5 d hoch

DIN
6330

Hexagon nuts 1,5 d
Ecrous hexagonaux 1,5 d

Die Muttern sind auf
beiden Seiten unter 120°

bis auf den Durchmesser d,
ausgesenkt.

2 Malfe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

Mafle in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Sechskantmuttern werden fiir Schraubenverbindungen verwendet, die hdufig angezogen und geldst werden. Die
kugelige Auflageflache gestattet bei Anwendung einer Kegelsenkung von 120° oder einer Kegelpfanne nach DIN 6319,
Lageabweichungen bei Spannelementen auszugleichen.

Form B mit einseitig kugeliger Auflageflache
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Bezeichnung einer Sechskantmutter Form B mit Gewinde M 20:

Sechskantmutter DIN 6330 — B M20

Ersatz flir Ausgabe 03.65x
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Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Gewicht
d d, d, e m r s (7,85 kg/dm?3)
Grenz- kg/1000 Stiick
h14 max. min. js15 abmaBe =
M 6 7 7 11,05 9 9 10 5
M 8 9 9 14,38 12 11 13 9,6
M 10 115 11 17,77 15 15 16 21
M 12 14 13 20,03 18 17 18 " 315
M 16 18 17 26,75 24 22 24 61
M 20 22 21 33,53 30 27 30 120
M 24 26 25 39,98 36 32 36 206
M 30 32 31 51,28 45 41 46 419
M 36 38 37 61,31 54 50 55 h14 715
M 42 44 43 72,61 63 58 65 1170
M 48 52 50 83,91 72 67 75 1800

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuBB Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN
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3 Festigkeitsklasse (Werkstoff)

zu bevorzugen 101 o pIN 1SO 898 Teil 2 (Pb darf enthalten sein)
zulassig 8

4 Ausfihrung

Festigkeitskiasse 8: Harte 188 bis 302 HV 30
Festigkeitsklasse 10: Harte 240 bis 302 HV 30
Produktklasse A (bisher Ausfliihrung m) nach DIN ISO 4759 Teil 1

Anwendungsbeispiele

mit kugeliger Auflageflache mit ebener Auflageflache
Kegelpfanne o ——
Form G e Kegelsenkung

nach DIN 6319 L ‘d}ch DIN 6319 _ﬁ;@
s A o en m—

NANEE

Langloch

Zitierte Normen
DIN 6319 Kugelscheiben, Kegelpfannen
DIN ISO 898 Teil 2 Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen; Muttern mit festgelegten Prifkraften

DIN ISO 4759 Teil 1 Mechanische Verbindungselemente; Toleranzen flir Schrauben und Muttern mit Gewindedurch-
messern von 1,6 bis 150 mm, Produktklassen A, B und C

Friihere Ausgaben
DIN 6330: 01.41, 10.43, 07,62, 09.62, 03.65x

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Mérz 1965x wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Sechskantmuttern mit M 6 aufgenommen.

b) EckenmaBe e gedndert und Schilsselweiten s fir M 10 und M 12 auf 16 und 18 mm entsprechend den Festlegungen
aus DIN 1ISO 272, Ausgabe 10.79 angepaft.

c) Abschnitte Festigkeitsklasse und Ausfiihrung an DIN ISO898 Teil 2 und DIN ISO 4759 Teil 1 angeglichen.
d) Norm redaktionell Uberarbeitet.
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