DK 621.882.31

Mérz 1987

Sechskantmuttern 1,5 d hoch mit Bund

DIN
6331

Zl

Hexagon nuts 1,5 d
Vis hexagonales 1,5d

1 Anwendungsbereich

Sechskantmuttern nach dieser Norm eignen sich fiir Gewindeverbindungen, die hdufig angezogen und gelost werden. Diese
Sechskantmuttern sind so ausgefiihrt, daB Unterlegscheiben nicht bendtigt werden.

2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.

15° big

el

300

MaBe in mm

Ersatz fiir Ausgabe 03.65x

Bezeichnung einer Sechskantmutter 1,5 d hoch mit Bund mit Gewinde M 12 und Festigkeitsklasse 10:
Sechskantmutter DIN 6331-M 12-10

Gewicht
dy a da dy e m (7,85 kg/dm®)
js14 h13 min. max. min. js14 kQ je 1? Stuek
M8 3 14 6 675 | 1105 9 10 55
M8 35 18 8 875 | 1438 12 13 124
M 10 4 22 10 108 18,90 15 17 255
M 12 4 25 12 13 21,10 18 19 365
M 16 5 31 16 17.3 26,75 24 24 h13 71
M 20 6 37 20 216 3353 30 30 135
M 24 6 45 24 259 39,98 36 36 230
M 27 7 50 27 29,1 4563 40 4 320
M 30 8 58 30 324 51,28 45 46 470
M 36 10 68 36 389 61,31 54 55 810
M 42 12 80 42 454 72,61 63 65 h14 1340
M 48 14 92 48 518 8391 72 75 2040
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Seite 2 DIN 6331

3 Festigkeitsklasse (Werkstoff)
2u bevorzugen 10 | . ch DIN ISO 898 Teil 2 (Pb darf enthalten sein)
zuléssig

4 Ausfiihrung

Festigkeitsklasse 8: Hérte 188 bis 302 HV 30

Festigkeitsklasse 10: vergiitet, Hirte 240 bis 302 HV 30
Produktklasse A (bisher Ausfiihrung m) nach DIN ISO 4759 Teil 1

Anwendungsbeispiel
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Zitierte Normen
DIN 444 Augenschrauben

DIN ISO 898 Teil 2 Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen; Muttern mit festgelegten Priifkréften

DIN ISO 4759 Teil 1 Mechanische Verbindungselemente; Toleranzen fiir Schrauben und Muttern mit Gewindedurchmessern
von 1,6 bis 150 mm, Produktklassen A, B und C

Weitere Normen

DIN 267 Teil 2 Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Ausfiihrungen und MaBgenauigkeit
DIN 6784 Werkstiickkanten; Begriffe, Zeichnungsangaben
Friihere Ausgaben

DIN 6331: 01.41, 07.62, 03.65x

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Mérz 1965x wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Sechskantmuttern mit Gewinde M 6 und M 27 aufgenommen und dadurch den Anwendungsbereich erweitert.

b) Toleranzfelder fiir die einzelnen MaBe ergénzt
¢) Normbezeichnung durch die zusétzliche Angabe der Festigkeitsklasse geédndert

d) Norm redaktionell iiberarbeitet.

Internationale Patentklassifikation Documents

F 16 B 35/00 Document Sharing Hub

Full document details: DIN 6331:1987-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-6331-1987-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-6331-1987-03

