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Vorwort  

Dieses Dokument  wurde vom Arbeitsausschuss NA121-06-01AA �Bedienteile� im DIN-Normenausschuss 

Werkzeuge und  Spannzeuge  (FWS) erarbeitet.  

Es wird auf  die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beruhren kon-
nen.  DIN ist nicht dafur verantwortlich, einige oder alle  diesbezuglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  konnen  uber die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach der Dokumentennummer  aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenuber DIN6335:2008-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen: 

a)  Abschnitt 2  �Normative Verweisungen� aktualisiert;  

b)  in 4.3 wurde der Unterschied zwischen Duroplasten und  Thermoplasten dargestellt; 

c) in Tabelle 2  wurden Werte fur d8 

und  t4 

erganzt;  

d) Tabelle 3,  4.2 und  4.3 wurden aktualisiert;  

e) Norm redaktionell uberarbeitet; 

f) normative Verweisungen aktualisiert;  

g)  Bild 7  geandert,  in zwei Varianten a)  und  b)  aufgeteilt. Bild 8  neu  hinzugefugt.  

Gegenuber DIN6335:2022-12 wurden folgende Korrekturen vorgenommen: 

a)  in Bild  5 wurde d5 

erganzt;  

b)  in Bild  6 wurde d2 

durch d7 

und  h1 

durch h4 

ersetzt; 

c) in Tabelle  1 wurde das Maß  fur h3 

von 14 auf  13 geandert; 

d) normative Verweisungen aktualisiert.  

Frühere  Ausgaben 

DIN6335: 1940-06, 1954x-03, 1968-05, 1996-01, 2008-05, 2022-12 
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1  Anwendungsbereich 

Dieses Dokument  legt  die Hauptmaße,  Bauformen und  Werkstoffe von Kreuzgriffen fest,  die beispielhaft  im 

Maschinenbau,  in der Anlagenindustrie,  an  Werkzeugmaschinen, medizinischen Geraten und  Apparaturen der 

chemischen Industrie verwendet werden. 

2  Normative  Verweisungen 

Die folgenden Dokumente  werden im Text in solcher Weise in Bezug  genommen, dass einige Teile davon oder 

ihr gesamter Inhalt  Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt  

nur die in Bezug  genommene Ausgabe.  Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe  des in Bezug  

genommenen Dokuments (einschließlich aller  Anderungen). 

DIN76-1, Gewindeausläufe und  Gewindefreistiche�  Teil 1:  Für Metrisches ISO-Gewinde nach  DIN 13-1  

DINEN573-3, Aluminium und  Aluminiumlegierungen�  Chemische Zusammensetzung  und  Form von 

Halbzeug� Teil 3:  Chemische Zusammensetzung  und  Erzeugnisformen  

DINEN1561, Gießereiwesen�  Gusseisen mit  Lamellengraphit 

DINEN1706, Aluminium und  Aluminiumlegierungen�  Gussstücke�  Chemische Zusammensetzung  und  

mechanische Eigenschaften  

DINEN10283, Korrosionsbeständiger Stahlguss  

DINEN ISO4042:2018-11, Verbindungselemente�  Galvanisch aufgebrachte  Überzugsysteme  (ISO 4042:2018)  

DINEN ISO8062-3, Geometrische Produktspezifikationen  (GPS)�  Maß-,  Form- und  Lagetoleranzen für  

Formteile� Teil 3: Allgemeine Maß-,  Form- und  Lagetoleranzen und  Bearbeitungszugaben  für  Gussstücke 

DINEN ISO13715, Technische Produktdokumentation�  Kanten mit unbestimmter Gestalt� Angaben  und  

Bemaßung  

DINEN ISO14526-1, Kunststoffe�  Rieselfähige  Phenol-Formmassen (PF-PMC)� Teil 1:  Bezeichnungssystem  

und  Basis für  Spezifikationen  

DINEN ISO16396-1, Kunststoffe�  Polyamid (PA)-Formmassen für  das Spritzgießen  und  die Extrusion�  Teil 1:  

Bezeichnungssystem,  Produktkennzeichnung  und  Basis für  Spezifikationen 

DIN ISO2768�1, Allgemeintoleranzen; Toleranzen für  Längen-  und  Winkelmaße  ohne  einzelne 

Toleranzeintragung  

DIN ISO20457:2021-06, Kunststoff-Formteile�  Toleranzen und  Abnahmebedingungen  (ISO 20457:2018)  

3  Begriffe  

Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

DIN und  DKE  stellen terminologische Datenbanken  fur die Verwendung in der Normung unter den folgenden 

Adressen bereit: 

� DIN-TERMinologieportal:  verfugbar unter https://www.din.de/go/din-term/  

� DKE-IEV: verfugbar unter http://www.dke.de/DKE-IEV  
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