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DIN
6337

ICS 21.180 Ersatz flr
Ausgabe 1972-04

Kugelgriffe

Deskriptoren: Kugelgriff, Bedienteil, Griff

Ball handles
Poignée a billes

Vorwort

Diese Norm wurde vom AusschuB “Bedienteile” erarbeitet. Sie enthalt BaumaBe und Angaben lber Werkstoff und
Ausfihrung fur Kugelgriffe. Werden fiir Kugelgriffe genormte Kennbuchstaben fiir die Beschreibung benétigt, so
kénnen diese den Normen (iber Sachmerkmal-Leisten, z. B. E DIN 4000-58, entnommen werden.

Anhang A ist informativ.

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe April 1972 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die Formen P und R wurden gestrichen.
b) Nichtrostender Stahl wurde aufgenommen.
¢) Unter Ausfithrung wurde galvanischer Uberzug aufgenommen.
d) Die Norm wurde redaktionell Gberarbeitet.

Friihere Ausgaben
DIN 6337: 1950-06, 1972-04

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt flir Kugelgriffe aus Stahl mit Kugelknopf nach DIN 319 und Griffaufnahme durch Bohrung oder
Gewinde.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthdlt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 319

Bedienteile — Kugelkndpfe
E DIN 4000-58

Sachmerkmal-Leisten flir Bedienteile
DIN 17440

Nichtrostende Stahle — Technische Lieferbedingungen fir Blech, Warmband, Walzdraht, gezogenen Draht,
Stabstahl, Schmiedestiicke und Halbzeug

DIN ISO 2768-1
Allgemeintoleranzen — Toleranzen fiir LAngen- und WinkelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung; ldentisch mit
ISO 2768-1: 1989

DIN ISO 4042
Teile mit Gewinde — Galvanische Uberziige; Identisch mit ISO 4042 : 1989

Fortsetzung Seite 2und 3
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3 MaBe, Bezeichnung
MaBe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
Allgemeintoleranz: ISO 2768 — m

Tabelle 1: Formen
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