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DIN
6346

ICS 25.060.10 Ersatz fir Ausgabe 1979-06

Parallelstiicke

Deskriptoren: Spannzeug, Werkzeug, Parallelstiick, Werkstiickauflage

Parallels

Etalous paralleles

Vorwort

Diese Norm wurde vom ArbeitsausschuB FWS-SO "Grundnormen fiir Spannzeuge und Vorrichtungen" des
Normenausschusses Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) erarbeitet.
Anderungen
Gegenuber der Ausgabe Juni 1979 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Bild 2 "MaBabweichung zueinander, paarweise" aufgenommen.

b) Norm redaktionell iberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN 6346: 1962-09, 1979-06

1 Anwendungsbereich

Parallelsticke dienen der exakten parallelen Auflage des Werkstiickes ohne Anforderungen an die absolute
Aufiagehdhe.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN ISO 2768-1

Allgemeintoleranzen — Toleranzen fiir LAngen- und WinkelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung; ldentisch
mit ISO 2768-1 : 1989
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3 MafBe, Bezeichnung
Mafe in Millimeter
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

Allgemeintoleranzen ISO 2768 — m
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Bild 1: Parallelstiicke
Bezeichnung eines Parallelstiick-Paares (P) von der Breite 6 = 10 mm, Hoéhe h = 32 mm und Lénge [/ = 160 mm:

Parallelstiick-Paar DIN 6346 — P10x32x160

Tabelle 1: MaBe, Toleranzen

Grenzabmalf3 Grenzabmaf3
b to T h Iz T l
nach nach
IT5 ISO 2768 — m ITS 1ISO 2768 — m kurz lang
2,5 0,004 g 0,006 40 63
3,2 10
7 0,005 *0. P
5 16 0,008 02 63 100
6,3 20
8 0,006 25 0,009
10 32 100 160
12 +0,2 40 0,011
5 0,008 =5
20 63 0,3 160 250
55 0,009 50 0,013
32
70 0,011 +0,3 100 0,015 250 400

4 Werkstoff

Einsatzstahl nach Wahl des Herstellers, mit einer Zugfestigkeit nach der Einsatzhartung von mindestens 700 N/mm?.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 6346:1997-10


http://avadocuments2026.com/doc/din-6346-1997-10
http://avadocuments2026.com/doc/din-6346-1997-10

