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Bohrvorrichtungen DIN
schnellspannend 6348

re— 83— Arbeitsfldche
Bezeichnung einer Bohrvorrichtung von Baugréfe 100 x 60 ohne Auflage- und Bohrplatte:

Drilling jigs, quick-clamping Mage in mm
Die erzeugbare Spannkraft in Verbindung mit der Riicklaufgesperre mu8 das sichere Festhalten des Werkstiickes
gewihrleisten.
Die Gestaltung braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen Mafe sind einzuhalten.
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Tabelle 1 Bohrvorrichtung 100 x 60 DIN 6348
" @1 | ez | a3 [ag | a5 | by | by | b3 | bs |dy |dy | d3g | dy|ds | e | ey
BaugroBe ~ ~ | € | g6 | 26 | g6 | 68 |£0,01|+0,01
g‘: 60 x 32 64| 85 [ 120 | — — 32 85 | — - {10 9 4 5 M4 | 24 13
E%’ 80 x 50 80 | 150 | 212 | 277 | 40 50 (132 {208 | 30 |14 |14 | 10 8 M6 | 28 16
nE 100 x 60 100 |180 | 243 | 296 | 50 | 60 (152 |208 | 40 |16 |16 |10 | 8 |Me | 50 | 15
%G 100 x 60 x 115
[~ X 4
(=2
372 ) ez | eq | eg hy1) hy hy | hy| hs |1y | Iz | sy |Gewicht
5 g BaugrdBe |, 4.01]20,01|+0,01| min. | max. | Bereich | min. | max. ~ +0,03 kg
v
=l
:"g&' 60 x 32 50 40 18 2 28 26 72 98 [ 41,5 71100 | 31| 35 6 1,5
SE 4 80 x 50 60 46 20 8 50 42 121 1163 |70 15 {227 {36 | 55 |10 4,3
2
obe 100 x 60 80 | 70 | 40 | 81 60} 55 1138319080 |13 |235 50| 60 |10 |65
Sg @ 100 x 60 x 115 63 | 115 25 6
§ H &3 1) hy erfaBt den Verstellbereich zwischen Bohrplatte und Auflageplatte. Die Tabellenwerte beriicksichtigen dabei
g EE eine Auflageplatte von der Dicke s;. Fortsetzung Seite 2 und 3
828 Erlduterungen Seite 4
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Bezeichnung einer Bohrvorrichtung von BaugroBe 200 x 160:
Tabelle 2 Bohrvorrichtung 200 x 160 DIN 6348
Baugr&ﬁe ay ag ag ay as ag b1 b2 b3 b4 b5 d1 dz d3 d4 d5 ey
: ~~ =~ g6 | 86 | g6 | g6 6H (+0,02
100 x 125 90 | 270 386 | 438 55 | 95 | 125 |155 | 223 | 55 20 | 18 | 14 | 10 M6 | 132
200 x 160 190 | 400} 500 | 540 | 110 | 195 | 160 | 195 | 244 110 M8 | 236
300 x 190 280 | 530|665 | _ |150 285 1190 | 238 | | 397 | 150 | 24 | 22 20 | 18 M8 | 335
400x 215 385 | 660 802 195 | 390 | 215 | 258 414 | 160 | 26 | 24 M1i2| 460
Baugréfe es | e32)| e4 | e5 hy1) hy hy | hy | hg | Ip s1 Gewﬁicht
+0.,01{ +0,01/+0,01 [ +0,01| min. | max. | Bereich | min. [ max. £0,03 g
100 x 125 36 60(37,5] 75 10 80 70 194 | 264 | 130 o4 420 80| 10 15
200 x 160 43 150 | 50 100 95 85 223 | 308 | 150 435 | 100 | 15 22
300 x 190 57,5| 220|62,5}125 | 15 | 115 100 255 | 355 180 24 | 643 | 120 15 40
400 x 215 60 34090 180 | 12 | 112 260 | 360 27 | 645 | 132 | 18 63 _
Ausfithrung : Das Riicklaufgesperre mu8 in jeder Hohe h, wirksam sein. Der Spannhebel mu8 sich in die jeweils
giinstigste Arbeitslage einstellen lassen.
Traggriffe abnehmbar.
Die zulissige Unparallelitit zwischen der Arbeitsfliche der Bohrvorrichtung und der Spannfliche der Bohrplatte
betrigt innerhalb der gesamten Spannbereiche 0,025 mm.
Die Abweichungen der Parallelitit der Fiihrungssiulen zueinander diirfen nicht mehr als 0,01 mm betragen.
Zulissige Abweichungen fiir MaBe ohne Toleranzangaben: mittel DIN 7168
1) Siehe Seite 1
2) Siehe Seite 3
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