DK 621.822.835 DEUTSCHE NORM August 1987

Wailzlager Dl N
Pendelrollenlager 635

Tonnenlager, einreihig Teil 1

Rolling bearings; self-aligning roller bearings, single row Ersatz fur Ausgabe 09.59
Roulements; roulement a rotule sur rouleaux, a une rangée

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 15 - 1981 siehe Erlduterungen.
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> 1 Anwendungsbereich und Zweck

§’ Diese Norm legt MaBe, Gewichte und Kurzzeichen fiir einreihige Pendelrolieniager (Tonnenlager) fest. Sie bietet eine auf
€ praktische Bediirfnisse der Anwender abgestimmte Auswah! aus denjenigen Lagertypen, die sich bei voller Ausnutzung des
% MaBplanes nach ISO 15 - 1981 fiir alle Bauformen von Pendelrollenlagern ergében.
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£l 2 MaBe, Bezeichnungen

£

b3 Die einreihigen Pendelrollenlager brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe
§ sind einzuhalten. Fiir die Bildung der in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Kurzzeichen gilt DIN 623 Teil 1.
§ zylindrische Bohrung kegelige Bohrung
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g Ubrige MaBe wie nebenstehendes Bild
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3 Bezeichnung eines einreihigen Pendelrollenlagers (Tonnenlager) mit d = 200 mm zylindrischem Bohrungsdurchmesser und
T D = 360 mm AuBendurchmesser (Kurzzeichen 202 40):

3 Tonnenlager DIN 635 - 202 40

Fortsetzung Seite 2 und 3

ArbeitsausschuB Wailzlager (AWL) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 635 Teil 1

Gewicht Gewicht
Kurz- Kurz-
d D B Ts kg zeichen d D B s kg zeichen
min =z min ~z
20 52 15 1,1 0,173 203 04 95 170 32 2,1 3,18 202 19
25 52 | 15 1 0145 | 20205 o | 3o | % 21 318 | 29219K
25 52 15 1 0,142 202 05 K '
95 | 200 45 3 7.1 203 19 K
25 62 17 1,1 0,275 203 05 o | 240 55 1 138 204 19
25 62 17 1,1 0,27 203 05 K ,
25 80 21 1,5 0.6 204 05 100 180 34 2,1 397 202 20
100 180 34 2,1 391 202 20 K
S - -G 0536 | ooz 08k 100 | 215 | 27 | 3 862 | 20320
30 72 | 19 | 11 | 0408 | 20306 100 | 215 | 47 3 85 | 20820K
30 72 | 19 | 11 | 0402 | 20306K 100 | 250 | 58 4 156 204 20
30 90 23 1,5 0.87 204 06 105 190 36 2.1 4,62 202 21
35 72 17 1,1 0,34 202 07 105 190 36 2,1 4,55 202 21 K
35 72 17 1,1 0,335 202 07 K 105 225 49 3 10 203 21
35 80 21 15 0,545 203 07 105 225 49 3 9,87 203 21 K
35 80 21 1,5 0,537 203 07 K 105 260 60 4 17,8 204 21
35 100 25 15 112 204 07 110 | 200 38 2,1 5,53 202 22
40 80 18 1,1 0,44 202 08 110 | 200 38 2.1 545 202 22 K
40 80 18 1,1 0,334 202 08 K 110 | 240 50 3 11,8 203 22
40 90 23 15 0,705 203 08 110 | 240 50 3 11,6 203 22 K
40 90 23 15 0,694 203 08 K 110 | 280 65 4 22,6 204 22
40 [ 110 | 27 | 2 142 204 08 120 | 215 | 40 2.1 654 | 20224
45 85 19 1,1 05 202 09 120 | 215 40 2,1 6,44 202 24 K
45 85 19 1,1 0,491 202 09 K 120 | 260 55 3 15,1 203 24
45 100 25 1,5 1,02 203 09 120 | 260 55 3 14,9 203 24 K
45 100 25 1,5 0,987 203 09 K
' ' 130 | 230 40 3 7,3 202 26
45 | 120 | 29 | 2 18 204 09 130 | 230 | 40 3 719 | 20226K
50 90 20 1,1 0,562 202 10 130 | 280 58 4 18,4 203 26
50 90 20 1.1 0,552 202 10K 130 280 58 4 18,1 203 26 K
50 110 27 2 1,32 203 10
50 110 27 2 13 203 10 K 140 250 42 3 9,11 202 28
50 130 31 2.1 224 204 10 140 250 42 3 8,98 202 28 K
140 | 300 62 4 225 203 28
55 100 21 1.5 0725 | 20211 140 | 300 62 4 222 203 28 K
55 100 21 15 0,713 202 11 K
55 120 29 2 1,73 203 11 150 | 270 45 3 11,7 202 30
55 120 29 2 17 203 11 K 150 | 270 45 3 11,5 202 30 K
55 140 33 2,1 287 204 11 150 | 320 65 4 27 203 30
50 110 > 15 0655 20212 150 | 320 65 4 26,7 203 30 K
60 110 22 1,5 0,94 202 12 K 160 | 290 48 3 145 202 32
60 130 31 2.1 2,12 203 12 160 | 290 48 3 143 202 32 K
60 130 31 2,1 2,09 203 12 K 160 | 340 68 4 31,8 203 32
60 150 35 2.1 34 204 12 160 | 340 68 4 315 203 32 K
65 120 23 1,5 1,22 202 13 170 | 310 52 4 182 202 34
65 120 23 1,5 1,2 202 13 K 170 | 310 52 4 17,9 202 34 K
65 140 33 2,1 2,63 203 13 170 | 360 72 4 37,7 203 34
65 140 33 2,1 2,6 203 13 K 170 | 360 72 4 37.3 203 34 K
65 160 37 2.1 4,04 204 13 130 | 330 5 " 5o 20236
70 125 24 15 1,29 202 14 180 | 320 52 4 187 202 36 K
70 125 24 1,5 1,27 202 14 K 180 380 75 4 44 203 36
70 150 35 2,1 313 203 14 180 | 380 75 4 435 203 36 K
70 150 35 2.1 3,08 203 14 K
70 180 42 3 6,07 204 14 190 | 340 55 4 22,4 202 38
B [ m [ e Tamm | ||| 5| 4| By | 2
75 130 25 1,5 14 202 15 K 190 | 400 78 5 50 203 38 K
75 160 37 2.1 372 203 15
75 160 37 2.1 368 203 15 K 200 | 360 58 4 27,2 202 40
75 190 45 3 7.2 204 15 200 | 360 58 4 26,9 202 40 K
200 | 420 80 5 57,1 203 40
80 140 26 2 1,77 202 16 s
80 140 2 5 175 202 16 K 200 | 420 80 5 56,4 203 40 K
80 170 39 2,1 4,46 203 16 220 400 65 4 38 202 44
80 170 39 2,1 4,4 203 16 K 220 400 65 4 37,5 202 44 K
80 200 48 3 8,39 204 16 220 460 88 5 75,2 203 44
85 150 28 2 22 202 17 220 460 88 5 743 203 44 K
85 150 | 28 2 217 20217 K 240 | 440 72 4 51,3 202 48
85 180 | 41 3 54 203 17 240 | 440 72 4 50,7 202 48 K
85 180 | 41 3 533 203 17 K 240 | 500 | 95 5 95,7 203 48
85 210 | 82 4 98 204 17 240 | 500 | 95 5 94,6 203 48 K
20 160 | 30 2 2,74 202 18 260 | 480 80 5 68,2 202 52
20 160 | 30 2 2,7 202 18 K 260 | 480 | 80 5 67.3 202 52 K
90 190 43 3 6.3 203 18 !
90 190 43 3 6,21 203 18 K 280 | 500 80 5 71,9 202 56
90 225 54 4 11,9 204 18 280 | 500 80 5 71 202 56 K
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