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Walzlager

Pendelrollenlager

zweireihig

DIN
635

Teil 2

ISO 15 - 1981 siehe Erlduterungen.

ergaben.

unterscheiden.

DIN 623 Teil 1.

2 MaBe, Bezeichnungen

Die zweireihigen Pendelrollenlager brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angege-
benen MaBe sind einzuhalten. Fir die Bildung der in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Kurzzeichen gilt
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Rolling bearings; spherical roller bearings, double row
Roulements; roulement a rotule sur rouleaux, a deux rangées

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt Haupt- und AnschluBmaBe, Gewichte und Kurzzeichen fiir zweireihige Pendelrollenlager fest.
Sie bietet eine auf praktische Bedurfnisse der Anwender abgestimmte Auswahl aus denjenigen Lagertypen,
die sich bei voller Ausnutzung des MaBplanes nach ISO 15 — 1981 fiir alle Bauformen von Pendelrollenlagern

Ts min iSt der kleinste Einzelwert des Kantenabstandes r;.

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen Norm

Die Pendelrollenlager konnen sich nach der Art der Rollenfiihrung (feste, lose oder keine Borde am Innenring)

Ubrige MaBe wie nebenstehendes Bild

Bezeichnung eines zweireihigen Pendelrollenlagers mit d = 200 mm zylindrischem Bohrungsdurchmesser und
D = 310 mm AuBendurchmesser (Kurzzeichen 230 40):

Pendelrollenlager DIN 635 -230 40

ArbeitsausschuBB Walzlager (AWL) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.

Ersatz fir Ausgabe 10.60X

Fortsetzung Seite 2 bis 7

1:30

Full document details: DIN 635-2:1984-11
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Seite 2 DIN 635 Teil 2

Tabelle.
Gewicht Kurzzeichen
kg

d b B s zylindrische Kegel Kegel

min ~ Bohrung 1:12 1:30
20 52 15 11 0,165 213 04 - -
25 52 18 1 0,182 222 05 - -
62 17 1,1 0,25 213 05 = -
30 62 20 0,29 222 06 - -
72 19 1,1 0,38 213 06 - -
35 72 23 1.1 0,431 222 07 - -
80 21 1,5 0,51 213 07 - -
40 80 23 1,1 0,55 222 08 222 08K -
90 23 1, 0,71 213 08 213 08K -
90 33 1, 0,994 223 08 223 08K -
45 85 23 1,1 0,607 222 09 222 09K -
100 25 1,5 0,95 213 09 213 09K -
100 36 1,5 1,35 223 09 223 09K -
50 90 23 1,1 0,65 222 10 222 10K -
110 27 2 1,21 213 10 213 10K -
110 40 2 1,81 223 10 223 10K -
55 100 25 1,5 0,879 222 11 222 11K -
120 29 2 1,68 213 11 213 11K -
120 43 2 2,33 223 11 223 11K -
60 110 28 55 1,21 222 12 222 12K -
130 31 ol 1,96 21312 213 12K -
130 46 21 2,91 223 12 223 12K -
65 120 31 1,5 1,69 222 13 222 13K -
140 33 2,1 2,45 213 13 213 13K .
140 48 2,1 3,48 223 13 223 13K -
70 125 31 1,5 1,67 222 14 222 14K -
150 35 25 2,99 213 14 213 14K -
150 5l 2,1 4,2 223 14 223 14K -
75 130 31 1,5 1,76 222 15 222 15K -
160 37 2,1 3,56 213 15 213 15K -
160 55 2,1 5,23 223 15 223 15K -
80 140 33 2 2,16 222 16 222 16K -
170 39 2,1 4,18 213 16 213 16K .
170 58 2,1 6,15 223 16 223 16K -
85 150 36 2 2,75 222 17 222 17K -
180 41 3 4,98 213 17 213 17K -
180 60 3 7,14 223 17 223 17K -
90 160 40 2 3,65 222 18 222 18K -
160 52,4 2 4,68 232 18 232 18K -
190 43 3 58 213 18 213 18K -
190 64 3 8,49 223 18 223 18K -
95 170 43 2,1 4,31 222 19 222 19K -
200 45 3 7,15 213 19 213 19K -
200 67 3 9,94 223 19 223 19K -
100 180 46 2,1 5,16 222 20 222 20K -
180 60,3 2,1 6,87 232 20 232 20K -
215 47 3 8,79 213 20 213 20K -
215 73 3 12,5 223 20 223 20K -
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Tabelle. (Fortsetzung)

DIN 635 Teil 2 Seite 3

Gewicht Kurzzeichen
kg
d D B Ts zylindrische Kegel Kegel
min. ~ Bohrung 1:12 1:30

105 225 49 3 10 213 21 213 21K -

110 170 45 2 3,96 230 22 - -
180 56 2 5,76 231 22 231 22K -
180 69 2 6,85 241 22 - 241 22K30
200 53 2,1 7.4 222 22 222 22K -
200 69,8 2,1 9,89 232 22 232 22K -
240 50 3 11,8 213 22 213 22K -
240 80 3 18,1 223 22 223 22K -

120 180 46 2 4,35 230 24 230 24K -
180 60 2 5,4 240 24 - 240 24K30
200 62 2 8,33 231 24 231 24K -
200 80 2 10,1 241 24 - 241 24K30
215 58 2,1 9,3 222 24 222 24K -
215 76 2,1 12,2 232 24 232 24K -
260 86 3 22,9 223 24 223 24K -

130 200 52 2 6,37 230 26 230 26K -
200 69 2 7,95 240 26 - 240 26K30
210 64 2 9,1 231 26 231 26K -
210 80 2 10,8 241 26 - 241 26K30
230 64 3 11,7 222 26 222 26K -
230 80 3 14,5 232 26 232 26K -
280 93 4 28,6 223 26 223 26K -

140 210 53 2 6,87 230 28 230 28K -
210 69 2 8,44 240 28 = 240 28K30
225 68 2,1 10,8 231 28 231 28K -
225 85 2,1 12,9 241 28 = 241 28K30
250 68 3 15 222 28 222 28K -
250 88 3 19 232 28 232 28K -
300 102 4 36,2 223 28 223 28K -

150 225 56 2,1 8,25 230 30 230 30K -
225 75 2,1 10,5 240 30 - 240 30K30
250 80 2,1 16,4 231 30 231 30K -
250 100 2,1 19,6 241 30 = 241 30K30
270 73 3 18,5 222 30 222 30K -
270 96 3 24,5 232 30 232 30K -
320 108 4 43,6 223 30 223 30K -

160 240 60 2,1 10,2 230 32 230 32K -
240 80 2,1 12,8 240 32 - 240 32K30
270 86 2.1 20,5 231 32 231 32K -
270 109 2,1 25,2 241 32 - 241 32K30
290 80 3 234 222 32 222 32K -
290 104 3 31 232 32 232 32K -
340 114 4 51,9 223 32 223 32K -

170 260 67 2,1 13,4 230 34 230 34K -
260 90 2,1 17,4 240 34 - 240 34K30
280 88 2,1 22,4 231 34 231 34K -
280 109 2,1 26,6 241 34 - 241 34K30
310 86 4 29 222 34 222 34K -
310 110 4 37,5 232 34 232 34K -
360 120 4 62 223 34 223 34K -
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