DEUTSCHE NORM Oktober 1999

DIN
6368

ICS 25.140.30 Ersatz fur Ausgabe 1962-11

Schlussel fir Fraseranzugschrauben

Wrenches for cutter retaining screws

Clés plates pour boulon a serrer la fraise

Vorwort
Diese Norm wurde vom Normenausschuf3 Werkzeuge und Spannzeuge (FWS), ArbeitsausschuB3 S 1.3/1.4
"Spannzeuge flur Fras- und Bohrmaschinen und automatischen Werkzeugwechsel erarbeitet.
Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe November 1962 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Der Titel der Norm wurde geandert.
— In Tabelle 1 wurden die Grenzabmafe geédndert und erganzt.
— Die Norm wurde redaktionell (berarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN 6368: 1962-11

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Schilissel zum Betatigen der Fraseranzugschrauben nach DIN 6367.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 899
Schraubenschliissel —~ Technische Lieferbedingungen fir handbetétigte Schraubenschliissel

DIN 6367
Fraseranzugschrauben fir Aufsteckfrdserdorne
3 MaBe, Bezeichnung

Die Schllssel brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind ein-
zuhalten.
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Bild 1
Bezeichnung eines Schlissels fir Aufsteckfrdserdorne mit Gréf3e 16:

Schliissel DIN 6368 — 16

Tabelle 1
MaBe in Millimeter
anzu-
Prufdreh- wenden
moment far
GroRe") b, b, d, d, h l ) t N-m Fraser-
» anzug-
Grenz- 3 schrauben
abmafe + 1 +0,5 +0,5 +1 +3 +0,2 min. DIN 6367
13 6,1 . 10 18 12 16 160 5 5,2 20 M6
16 K 2 22 15 20 | 180 5 6,2 53 M8
22 10,1 16 28 19 25 200 6 7,2 94 M10
27 12,1 20 35 22 32 225 8 8,5 135 M12
32 61 | *9* [ 25 72 | 08 36 | 250 8 9,5 275 M16
40 20,2 30 52 35 40 280 8 11 520 M20
50 24,2 +0,3 30 63 41 45 315 8 13 830 M24
60 28,2 0 35 76 | 51 50 355 10 15 1 500 M30
') Die GréBenangabe entspricht dem Dorndurchmesser der Aufsteckfraserdorne
%) GrenzabmaBe nach Wahl des Herstellers in Abhéngigkeit der verwendeten Norm fiir Stahiblech
4 Werkstoff und Harte
4.1 Werkstoff
Stahl nach Wahl des Herstellers
4.2 Harte
fur Schlussel von Gréf3e 13 bis 40 mindestens 44 HRC
far Schlissel von GréBe 50 und 60 mindestens 38 HRC
5 Kennzeichnung
Nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 899.
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