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DEUTSCHE NORMEN

November 1974

Anzugstangen fiir Steilkegelaufnahme

Gewindeanschlull zur Werkzeugbefestigung

DIN
6369

Form A

fiir Handanzug bei
direkter Befestigung

Frithere Ausgaben: 4.64

Mafe in mm

Platz fir Kennzeichnung mit
Steilkegel-Nr z B.:Sk 50
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Clamping bolts for socket with taper 7/24; screwed portion for tool holding fixture

Die BaumaBe der Anzugstangen sind jeweils von der konstruktiven Ausfilhrung der Maschinenspindel abhéingig.
Diese Norm beschrinkt sich deshalb auf den einheitlichen Gewindeanschluf zur Werkzeugbefestigung.
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nach DIN 2080

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin, gestattet.

Werkzeugschaft
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1) d4 beriicksichtigt die Durchgangsbohrung im Spindelkopf. Die Tabellenwerte sind auf deren Kleinstmaf3
nach DIN 2079 (Entwurf September 1968) abgestimmt.

Nr 45, 55, 65, 70, 75 und 80 aufgenommen.

Form B gestrichen, Formen C und D sowie
Siehe Erliuterungen.

Anderung November 1974:
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Fachnormenausschufs Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Fachnormenausschus Werkzeugmaschinen (FWM) im DNA

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlduterungen Seite 3

DOCUMENtS |

Document Sharing Hul

Alleinverkauf der Normblédtter durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kéin 1

11.7
Full document dleta‘%ls: DIN 6369:1974-11

DIN 6369 Nov. 1974 Preisgr. 4


http://www.avadocuments.com/doc/din-6369-1974-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-6369-1974-11

Seite 2 DIN 6369

Form C fiir Handanzug bei Befestigung mit Reduzierhiilse

Platz fur Kennzeichnung mit
Steilkegel-Nr z B.: Sk 50/40
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Spislfgglljsvg:ikl‘;zug 40/30 | 50/30 | 50/40 | 60/50
dy M12 M12 M16 M 24
ds 16 25 25 32
I 25 25 32 50
s 38 32 52 72

Full document details: DIN 6369:1974-11
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