DEUTSCHE NORM November 1999
DIN
6371

Schwenkscheiben flir Vorrichtungen

ICS 25.060.10 Ersatz flir
Ausgabe Mai 1972

Captive C-washer
Disques de verrouillage en forme de C pour dispositifs

Vorwort

Diese Norm wurde vom NormenausschuB3 Werkzeuge und Spannzeuge (FWS), ArbeitsausschuBB S 0 ,Bohrbuchsen,
Spannzeuge und Vorrichtungen* erarbeitet.

Anhang A ist informativ.

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Mai 1972 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) In Abschnitt ,Ausfiihrung” wurde die Hérte geandert in 350 + 80 HV 30.

b) Die Norm wurde redaktionell Uberarbeitet.

Frithere Ausgaben
DIN 6371: 1972-05

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die MaBe fiir Schwenkscheiben fest, die im Zusammenwirken mit Flachkopfschrauben nach DIN 923
und Sechskantmuttern nach DIN 6331 auf Vorrichtungen zum Frésen, Bohren und Schleifen (z. B. auf NC-Bearbeitungs-
zentren) zum schnellen und einfachen Spannen von Werkstlicken genutzt werden.

2 Normative Verweisungen
Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt.
Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe der in Bezug genommenen Publikation.
DIN 923

Flachkopfschrauben mit Schlitz und Ansatz

DIN 6331
Sechskantmuttern 1,5 d hoch mit Bund

DIN ISO 2768-1
Allgemeintoleranzen — Toleranzen fiir LAngen- und WinkelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung; Identisch mit
ISO 2768-1 : 1989
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3 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.

Allgemeintoleranzen: ISO 2768 — m
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Bezeichnung einer Schwenkscheibe von GréBe 10:

Scheibe DIN 6371 — 10

2 (,5x45°

Bild 1: Schwenkscheibe fiir Vorrichtungen

Tabelle 1: Schwenkscheiben — MaBe

MaBe in Millimeter

Gewicht 5 verwendbar:
= (7,85kg/dm”) fiir Flach-
GroBe b d @ f h b s s kg/100Stiick | schrauben
R ~ nach DIN 923
6 75 38 9 3 19,6 1 29 98 6,1 M6 x 10
8 9,5 43 9 3 21,6 14 32,5 98 71 M6 x 10
10 11,5 48 9 3 23,6 17 36,5 9,8 9 M6 x 10
12 13,5 61 1" 3 29,6 22 45 1,8 175 M8 x 12
16 175 68 1 3 33,6 25 50 11,8 21,5 M8 x 12
20 215 74 1 4 36,6 28 55 11,8 25 M8 x 12
24 255 82 1 4 40,6 32 62 15,8 425 M8 x 16
30 32 97 1 4 49 39 73 15,8 56 M8 x 16
4 Werkstoff
Stahl, Sorte nach Wahl des Herstellers
5 Ausfiihrung
Vergutet, Harte 350 + 80 HV 30; Kanten gebrochen
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