DK 621.882.219.4 : 62-229.3 September 1975

Stiftschrauben fiir T-Nutensteine Qﬂ

Studs for T-nuts
Goujons pour écrous a T

MaBe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
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Bezeichnung einer Stiftschraube mit Gewinde d = M12 von [ = 80 mm:

Stiftschraube M12X80 DIN 6379

d M6 M8 M 10 M12 M16 M 20 M24 M 30 M 36
by twiTie 9 1" 13 15 19 27 35 43 51
Gewindelénge b, *%I1T16
40 20
50 30 25 25
63 40 32
80 50 50 50 32
100 63 63 45
125 75 75 70 56
I jst6
160 100 100 80
200 125 125 125 125
250 160 160 160
315 190 190
400 250 250
500 315

Ublicherweise werden die Stiftschrauben in den durch die Gewindeldnge b, gekennzeichneten Lingen hergestelit.
Festigkeitsklasse oder Werkstoff: 8.8 nach DIN 267 Blatt 3

Ausfiihrung: m nach DIN 267 Blatt 2

Der Durchmesser des glatten Teiles der Stiftschraube entspricht bei geroliten Schrauben ungefahr dem Flanken-
durchmesser des Gewindes.

Fortsetzung Seite 2
Erlauterungen Seite 2

FachnormenausschuB Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fur Nmmgm
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Seite 2 DIN 6379

Weitere Normen
DIN 76 Teil1 Gewindeauslaufe, Gewindefreistiche fiir Metrische ISO-Gewinde nach DIN 13
DIN 78 Gewindeenden; Schraubeniiberstande fiir Metrische ISO-Gewinde nach DIN 13

DIN 267 Blatt 2 Schrauben, Muttern und ahnliche Gewinde- und Formteile; Technische Lieferbedingungen; Ausfiihrung
und MaBgenauigkeit

DIN 267 Blatt 3 Schrauben, Muttern und dhnliche Gewinde- und Formteile; Festigkeitsklassen und Prifverfahren fiir
Schrauben aus unlegierten oder niedrig legierten Stahien; Technische Lieferbedingungen

DIN 508 T-Nutensteine

DIN 650 T-Nuten

DIN 787 T-Nutenschrauben

Erlduterungen

T-Nutensteine, wie sie z. B. DIN 508 als Normteile festlegt, bendétigen fiir einen betriebs-
sicheren Einsatz als Spannelement maBlich auf sie abgestimmte Stiftschrauben. Zum
Spannen in T-Nuten nach DIN 650 sind T-Nutenschrauben nach DIN 787 zu bevorzugen,
da diese insbesondere bei den kleineren T-Nuten eine robustere Spannung ermdglichen.
T-Nutensteine werden in solchen Fillen bevorzugt, wo T-Nutenschrauben beim Hantieren
mit Werkstiicken oder Vorrichtungen hinderlich sind oder sein kdonnten. Hier wird ein
Unterschieben von T-Nutensteinen bevorzugt, in die dann Stiftschrauben eingeschraubt
werden.

Stiftschrauben nach DIN 939 sind fiir diesen Anwendungsfall nicht geeignet, da deren
Einschraubende Festsitzgewinde besitzt und in seiner Linge nicht auf die Hohe der
T-Nutensteine abgestimmt ist.

Die Norm trifft eine Auswabhl, die iiber die Landesgrenze hinaus als praktikabel angesehen
wird. Es wird deshalb erwartet, daB die Norm den Marktbedarf in wirtschaftlich vertretbare
Bahnen lenkt.
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