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DIN
6379

Studs for T-nuts Ersatz fur Ausgabe 09.75
Goujons pour écrous a T

Stiftschrauben flir Muttern fur T-Nuten

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Stiftschrauben nach dieser Norm werden in Verbindung mit Muttern fir T-Nuten nach DIN 508 als Spannelemente far
Werkstiicke und Vorrichtungen auf Werkzeugmaschinentischen, Paletten und Werkstlick- oder Werkzeugspannvorrich-
tungen mit T-Nuten nach DIN 650 eingesetzt.

3

3

[7]

S

£l 2 MaBe,Bezeichnung

‘E, Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

g Gewindeenden DIN 78 — Ks

:

o

z h

3 -

E

2

® x4 nach DIN 76 Teil 1

% X1 X

3 by b,

g [

8

§ Bezeichnung einer Stiftschraube mit Gewinde d =M 12 und [ = 80 mm:
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Ublicherweise werden die Stiftschrauben in den durch die Gewindelange b, gekennzeichneten Langen hergestellt.
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3 Werkstoff
Festigkeitsklasse 8.8 nach DIN I1SO 898 Teil 1

4 Ausfihrung
Produktklasse A nach DIN ISO 4759 Teil 1

Der Durchmesser des glatten Teiles der Stiftschraube entspricht bei gerolliten Schrauben ungefahr dem Flankendurch-
messer des Gewindes.

Zitierte Normen

DIN 76 Teil 1 Gewindeausldufe, Gewindefreistiche fiir Metrische ISO-Gewinde nach DIN 13
DIN 78 Gewindeenden; Schraubeniberstande flir Metrische ISO-Gewinde nach DIN 13
DIN 508 Muttern fur T-Nuten

DIN 650 Werkzeugmaschinen; T-Nuten; MaBe

DIN ISO 898 Teil 1 Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen; Schrauben; Identisch mit ISO 898-1 : 1988

DIN ISO 4759 Teil 1 Mechanische Verbindungselemente; Toleranzen flr Schrauben und Muttern mit Gewindedurch-
messern von 1,6 bis 150 mm, Produktklassen A, B und C

Weitere Normen
DIN 787 Schrauben fir T-Nuten

Frilhere Ausgaben
DIN 6379: 09.75

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe September 1975 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Titel gedndert

b) Die Norm wurde redaktionell Uberarbeitet.

Erlauterungen

Muttern flr T-Nuten, wie sie z.B. DIN 508 als Normteile festlegt, benétigt fir einen betriebssicheren Einsatz als Spann-
element maBlich auf sie abgestimmte Stiftschrauben. Zum Spannen in T-Nuten nach DIN 650 sind Schrauben flur T-Nuten
nach DIN 787 zu bevorzugen, da diese insbesondere bei den kleineren T-Nuten eine robustere Spannung ermdglichen.

Muttern fiir T-Nuten werden in solchen Fallen bevorzugt, wo Schrauben fiir T-Nuten beim Hantieren mit Werkstlicken oder
Vorrichtungen hinderlich sind oder sein kénnten. Hier wird ein Unterschieben von Muttern fiir T-Nuten bevorzugt, in die
dann Stiftschrauben eingeschraubt werden.

Stiftschrauben nach DIN 939 sind fur diesen Anwendungsfall nicht geeignet, da deren Einschraubende Festsitzgewinde
besitzt und in seiner Lange nicht auf die Hohe der Muttern fiir T-Nuten abgestimmt ist.
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