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Ausrichtdorne DIN
mit Kegelschaft 63 8]

Aligning arbors with Morse taper and metric taper shank

Mafle in mm
W (VY TIWV)
VVVV = MeBflache feinstbearbeitet

Ausrichtdorne dienen zum Ausrichten einer Bezugsfléiche am Werkstiick zur Mitte der Arbeitsspindel.
Ausrichtdorne der Form A werden bei Koordinatenbohrwerken angewendet. Die zulassige Mittigkeitsabweichung des
MeBzylinders zum Kegelschaft ist deshalb gegeniiber Form B geringer gehalten.

Form A Kordel nach DIN 82
mit Anzugsgewinde und Morsekegel 1 bis 5 M
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Kegelschaft A nach DIN 228
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Form B &
mit Austreiblappen und Morsekegel oder Metrischem Kegel
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Kegelschaft B nach DIN 228
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin W 15, gestattet.
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Bezeichnung eines Ausrichfdornes Form A mit Morsekegel 2: Ubrige Maf3e und Angaben wie Form A
Ausrichtdorn A2 DIN 6381

Kegelschaft
Form nach a, a, b] b2 b3 d] d2 d3 d4 d5 do l, 12 13 14 15 16 r
112 6 8 05] 12065| 10 | 10 | 9 [ 8 | — | 12| 36| 48| 51,5{105|113,5] 1
A 2 n 17,780 48| 56| 61 (1251136 | —
und |Morse- 3 2 {12 23,825 52| 64| 69 (1501163 | 2
B |kegel 4 4 8| 3 |14 ! 31,267 2012 118116 — |16 56| 66| 725(1751190 | 4
5 4 |16 44,399 60| 74 80,5(210[230 | 6
6 5 8,5 63,348 65| 82 90 300 | 8
80 6 |2 80 90(112(120 340 |10
B t.':lc:' 100 | 818} 7 [235| 1 |100 — | 40 | 36{34|15{32]| 95/120{130 | — |390 |12
Kegel 140 8 |2 140 100[126] - 480 |16
160 10 |21 160 901124 520 |20
Fortsetzung Seite 2
Fachnormenausschuf Werkzeuge, Spannzeuge, Mefizeuge im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Seite 2 DIN 6381

Werkstoff (nach Wahl des Herstellers): Werkzeugstahl oder Einsatzstahl

Ausfihrung: gehdrtet, die durch V¥V und VVVV gekennzeichneten Fldchen mit Mindesthdrte HV = 720 kp/mm?
Harte der Ubrigen Fléchen freigestellt, Gewinde bei Morsekegel 1,2 und 3 weich

Abweichungen fir Mafle ohne Toleranzangabe: mittel DIN 7168

Kennzeichnung: Formbuchstabe, KegelgréBe, DIN-Nummer und Herstellerzeichen auf dem Zylinderteil d5 X ay,
z.B.: A2 DIN 6381
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