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. DIN
Fliesenkelle —
6397
Floortiling trowel
MaBe in mm

1 MaBe, Bezeichnung

Die Fliesenkelle braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - g
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Bezeichnung der Fliesenkelle von Blattlange 160 mm:

Fliesenkelle DIN 6397 - 160

2 Werkstoff

Blatt:  Vergiitungsstahl mit mindestens der Giite von C 53 nach DIN 17 212
Griff: Rotbuche. Andere Werkstoffe sind besonders zu vereinbaren.
Zwinge: Stahlblech

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fur Normung e.V., Berlin, gestattet.
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3 Ausfiihrung

Blatt: gehdrtet und angelassen auf mindestens 440 HV, geschliffen und poliert, biegsam und nach vorn diinner werdend.
Hals:  naturschwarz, rund
Griff:  glatt, lackiert
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4 Kennzeichnung

Die Fliesenkellen sind mit dem Namen oder Zeichen des Herstellers dauerhaft zu kennzeichnen.

Zitierte Normen

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe
DIN 17 212 Stahle fiir Flamm- und Induktionsharten; Giitevorschriften

Internationale Patentklassifikation
E 04 F 21/16
EO04F 21/18
E 04 F 21/20
E04 G 21/16
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