DK 531.716.3-034.14 DEUTSCHE NORMEN Februar 1976

MefRbiander aus Stahl mit Aufrollrahmen DTJ
oder Aufrollkapsel 6403

Measuring tapes of steel with winder frames or cases

Mafe in mm

1 MeBbander

1.1 Maf3e und Bezeichnungen
Die Mef3bdnder brauchen den bildlichen Darstellungen nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Mafe sind einzuhalten.

Form A Teilung auf dem Band beginnend
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DIN 6403: 10.47;4.70

DIN 3014 Teil 2: 8.34
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Frithere Ausgaben
DIN 3014 Teil 1: 8.34

Form B Teilung am Beschlag beginnend
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Bezeichnung eines Me3bandes von ! = 20 m Lénge mit Teilung auf dem Band beginnend (A) in Tiefiatzung mit Schutz-
kante (3) aus nichtrostendem Stahl (nr St):

Mef3band 20 A 3 DIN 6403 -— nr St

1.2 Nennldnge
flir !
m
Aufrollrahmen 20 30 50 100
Aufrollkapsel 20 30

1.3 Werkstoff fiir Teilungstriger

St Stahl mit einer Zugfestigkeit von 1700 bis 1900 N/mm?2 und einem Lingen-Ausdehnungskoeffizienten von
(11,5£1)-1078 K1

nr St nichtrostender Stahl mit einer Zugfestigkeit von 1600 bis 1800 N/mm? und einem Lingen-Ausdehnungskoeffi-
zienten von (10 + 1) - 1078 K—1

zu verwenden: blanker Bandstahl, Kanten gerundet oder kunststoffummantelt (Kn St)

fiir Endring und Beschlag: korrosionsbestidndiger Werkstoff fiir Bandende des Mef3bandes: Schlaufe aus Leder oder

Kunststoff.

Mafe: Breite: 13 mm
Dicke: 0,20 mm * (0,02 mm fiir Stahl
max. 0,50 mm fur kunststoffummantelte Stahlbiander

Fortsetzung Seite 2 und 3

Kunststoffummantelte Stahlbiander als Werkstoff

Anderung Februar 1976:
fiir Teilungstriiger aufgenommen.

Fachnormenausschuf3 Feinmechanik und Optik im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Ausschuf LangenmeBtechnik (ALMT) im DIN
Fachnormenausschu3 Bauwesen (FNBau) im DIN
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1.4 Ausfiihrung

Die Mef3binder sind ohne Beschichtung (Ausfiihrung 1 bis 4, Teilstriche und Ziffern werden durch Atzen hergestellt)
oder mit Beschichtung (Ausfihrung 5, Teilstriche und Ziffern werden durch Druck oder Atzen der Beschichtung her-
gestellt) ausgefiihrt. Me3bander ohne Beschichtung werden mit und ohne Schutzkante gefertigt (siehe Bild).

MeBband in Tiefdatzung ohne Schutzkante
EI l 12!39‘()‘ oy b 1214ml L lj

MeBband in Hochiatzung mit Schutzkante

RRNERT 107 )m? VU

Ausfiihrung der Teilung (bei Bestellung angeben): 1.8 Kennzeichnung

1 Mef3band in Tiefatzung ohne Schutzkante MeRbinder, die dieser Norm entsprechen, diirfen mit den
2 Mefband in Hochitzung ohne Schutzkante Bezugsgrofen 50 N (5 kp) (Zugkraft), 20 0C sowie der

3 Mef3band in Tiefdtzung mit Schutzkante Linge, dem Hersteller- und dem Verbandszeichen DIN

4 MefBband in Hochitzung mit Schutzkante nach DIN 31 gekennzeichnet werden.

5 MeBband mit Druck oder Atzung der Beschichtung

Bei Me3bdndern mit Beschichtung muf3 diese fest auf dem 2 Aufrollrahmen (R) fiir MeBbinder
Stahl haften, stoBfest sowie weitgehend witterungsbestén- 2.1 MaBe und Bezeichnungen

dig, farb- und li in.
ig, farb- und lichtecht sein Der Aufrollrahmen braucht der bildlichen Darstellung
1.5 Teilung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen Mafe sind

Die MeBbander haben eine Skale nach Abschnitt 1.1. einzuhalten.
Eine Millimeterteilung bis zu 1000 mm kann vorgesehen

werden. 14 e

Teilstrichbreiten: 0

0,6 mm +g‘2 mm fiir die Zentimeter-, Dezimeter- und ’@‘ ) H;;%‘

Meterteilstriche p i

0,3 mm * 0,1 mm fiir die Millimeterteilstriche L7 c':

Teilstrichlingen:

ganze Teilungsbreite 1) fiir Dezimeter- und Meterteilstriche,

halbe Teilungsbreite 1) fiir Zentimeterteilstriche und jeden

5. Millimeterteilstrich / L >\ | _
+1 - I -

1,6 mm 7 mm fir Millimeterteilstriche /\(\‘//‘yx {_ m

e

Die Teilstriche jedes halben Dezimeters sind zu markieren, \%
aber nicht durch Zahlen.

1.6 Bezifferung
Die Ziffern fiir Meterwerte stehen links und die fiir Dezi- ‘ 3022
meterwerte (Zahlenwerte in Zentimetern) rechts vom Dezi- -
meterstrich. Sie stehen paarweise symmetrisch zum Dezi-
meterteilstrich in einem Bereich von je zwei Zentimetern
und diirfen die Zentimeterteilstriche nicht verdecken. An
Stelle der Ziffern fiir Dezimeterwerte steht bei Meterteil-
strichen rechts das Zeichen m.

Die Schrifth6hen betragen:

+1
0

+1
0
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8 mm mm flir Meterwerte

6,3 mm "~ mm fiir Dezimeterwerte und das Zeichen m

100 min.

3,15 mm +g'5 mm fiir Zentimeterwerte

Es sind Ziffern nach DIN 18 700 zu verwenden.

1.7 Abstinde zweier Teilstriche

Der Abstand zweier beliebiger Teilstriche darf bei 20 °C
und einer Zugkraft von 50 N (5 kp) von seinem Nenn-
wert um hochstens den Betrag abweichen, der sich aus
folgender Formel ergibt:

1) Unter ,,Teilungsbreite* wird bei Mefbindern ohne

= —4 I

Al=£(0,2+1-107%) Schutzkante die Breite der MeBbander und bei solchen
Alin mm mit Schutzkante die Breite der Mebénder abziiglich
lin mm deren Schutzkanten verstanden.
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