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Begriffe

Flyer fiir das Baumwollspinnverfahren
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Flyer frame for cotton spinning; terms and definitions, principles of construction

Die mit eingeklammerten Zahlen versehenen Benennungen sind unter diesen Nummern besonders behandelt.
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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1 Begriffe
b Nr Benennung Erklarung
% 11 Grundbegriff
§ 1.1.1 Flyer Vorspinnmaschine mit Streckwerk (1.3.7), Spindeln (1.3.10) mit Fliigeln
» (1.3.11) und Flyerspulen (1.3.14) zum Verfeinern der Streckenbinder,
é Erteilen der Vorgarndrehung und Aufwinden des Vorgarnes auf die
® zwangsliufig angetriebenen Flyerspulen zur Vorlage an der Ringspinn-
< maschine.
3
= 1.2 Seitenbezeichnung,

MaBangaben (siehe Bild 1)

Rechte Seite (R)

Linke Seite (L)

Maschinenlinge !

Maschinenbreite b,
(ohne Platzbedarf der
Spinnkannen)

Gesamtbreite by
(einschlieBlich Platzbedarf
der Spinnkannen)

Bild 1.
Seite, die, gegen den Faserfluf gesehen,
rechts liegt.
Seite, die, gegen den Faserflu} gesehen,
links liegt.
Siehe Bild 1

Siehe Bild 1

Siehe Bild 1

sieche DIN 63 400

sowie die Berechnungsbeispiele fiir den Verzug

Titel, einige Benennungen und Erklirungen
geiindert.
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Textilnorm, FachnormenausschuB Textil und Textilmaschinen im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Fortsetzung Seite 2 und 3

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kéln 1
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Nr Benennung Erkldarung
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Bild 2.
1.3.1 Triebgestell Gestell mit Antriebsteilen und mit oder ohne Motor
(siehe Bild 1)
1.3.2 Zwischengestell Zwischen Triebgestell (1.3.1) und Endgestell (1.3.3) liegendes Gestell
(siehe Bild 1)
1.3.3 Endgestell Das dem Triebgestell (1.3.1) entgegengesetzte Gestell
(siehe Bild 1)

1.3.4 Spinnkanne Runder Behilter zur Aufnahme des Streckenbandes zur Vorlage am Flyer
(1.1.1) (siehe DIN 64 120 und DIN 64 121)

1.3.5 Zufiihrwalzen Zwanglaufig angetriebene Walzen zum Abziehen des Streckenbandes aus
der Spinnkanne (1.3.4)

1.3.6 Lunten- bzw. Band- Hin- und hergehende oder stillstehende Schiene mit Fiihrungen fiir den

fiihrungsschiene Durchlauf der Lunte bzw. des Streckenbandes (sieche DIN 64 050)

1.3.7 Streckwerk Vorrichtung aus hintereinanderliegenden, mit verschiedenen Geschwin-
digkeiten umlaufenden Walzenpaaren zum Verziehen des Faserbandes
(siehe DIN 64 050)

1.3.8 Stanze Lagerung fiir die Unterwalzen des Streckwerkes (1.3.7)

1.3.9 Streckwerkstriger Triiger (z. B. Profilstahl, Rundstahl oder Rohr), auf den das Streckwerk

(Zylinderbank) (1.3.7) montiert ist.

1.3.10 Spindel Senkrechte Welle zum Antrieb und zur Aufnahme des Fliigels (1.3.11)
und zur Fiihrung der Flyerspule (1.3.14)

1.3.11 Fliigel U-f6rmiger, nach unten offener Rahmen, der iiber die Spindel (1.3.10)
oder andere Antriebsmittel angetrieben wird und zum Fiihren und Auf-
winden des Vorgarnes dient.

1.3.12 PreBfinger Am Fliigel (1.3.11) befestigter, schwenkbarer Vorgarnfiihrer

1.3.13 Spindelteilung Abstand der Achsen zweier benachbarter Spindeln (1.3.10) in der

(siehe Bild 1) gleichen Reihe

1.3.14 Flyerspule Flyerhiilse mit aufgewundenem Vorgarn

1.3.15 Spulenbank Triger der Flyerspulen (1.3.14) und des Spulenantriebs, auf- und abwirts
beweglich

1.3.16 Schaltwerk Vorrichtung zum Steuern des Aufwindens
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