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Walzenkrempeln DIN
Begriffe 64 118
Roller cards; terms and definitions
8 Nr Benennung Definition
8
o 1 Einzelmaschinen und Maschinensatze
[
~ .. .
o 1.1 Krempel Maschine mit walzenférmigen Arbeitsorganen zum Auflosen von flockigem
0:; Fasergut bis zur Einzelfaser sowie zum Parallelisieren und Reinigen der
) Fasern
5
g 111 Grobkrempel Erste Maschine eines Krempelsatzes, in der Regel mit groberem Beschlag
E als die folgenden Maschinen
E 1.1.2 Feinkrempel Mittlere Maschine eines Dreikrempelsatzes bzw. mittlere Maschinen eines
E‘ Vierkrempelsatzes mit feinerem Beschlag als die Grobkrempel
1.13 Vorspinnkrempel Letzte Maschine an Zwei-, Drei- oder Vierkrempelsitzen mit angebautem
- Florteiler und Nitschelwerk. In jedem Krempelsatz hat die Vorspinnkrempel
den feinsten Beschlag.
1.1.4 Doppelkrempel Krempel mit zwei Haupttrommeln mit unmittelbarer Ubertragung des Flors
(Tandemkrempel) durch Walzen
1.2 Krempelsatz Maschinensatz aus mehreren Krempeln mit Zufiihrungs-, Doppelungs-,
Ubertragungs- und Vorgarnbildungsvorrichtungen ‘
1.2.1 Zweikrempelsatz Krempelsatz aus zwei Einzelkrempel (Grob- und Vorspinnkrempel)
1.2.2 Dreikrempelsatz Krempelsatz aus drei Einzelkrempel (Grob-, Fein- und Vorspinnkrempel)
1.23 Vierkrempelsatz In der Regel Krempelsatz aus zwei Doppelkrempeln (Tandemkrempein)

2 Grundbegriffe
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Arbeitsrichtung
Einlaufseite
Auslaufseite
Rechte Seite
Linke Seite
Antriebsseite
Antriebsgegenseite
Breitenmalle

Walzenbreite W
Beschlagbreite B

Arbeitsbreite A

Durchlaufrichtung des Fasergutes durch die Maschine
Seite, an der das Fasergut in die Maschine einlauft
Seite, an der das Fasergut aus der Maschine herauslauft
Seite, die, gegen den Faserflul gesehen, rechts liegt
Seite, die, gegen den FaserfluB gesehen, links liegt
Seite, auf der sich der Hauptantrieb befindet

Seite, die sich gegeniiber der Antriebsseite befindet

Bild 1.

Ganze Breite des Walzenkorpers, bei Ausfiihrung mit Randscheiben
einschlieBlich dieser

Die fiir die Berechnung der Lange des Beschlages maRgebende Breite gleich
der Walzenbreite abziiglich etwaiger Randscheiben

Gleich oder kleiner als die Beschlagbreite
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Nr Benennung Definition
. Umfangsgeschwindigkeit des Abnehmers
2.3 Verzug einer Kre | = — -
g einer mpe Umfangsgeschwindigkeit der Speisewalzen
24 Ausbreitung einer - Umfangsgeschw!nd!gke!t der Hat{pttrommel
Krempe) Umfangsgeschwindigkeit der Speisewalzen

3 Beschickung

Auflage des Fasergutes auf den Speiseiisch durch Kastenspeiser
Wiegekastenspeiser, Fiillschacht

.

4 Arbeitsorgane der Krempel

Bild 2,

4.1 Speisetisch (a)

4.2 Driicker (b)

4.3 Beschlag

4.4 Einfihrvorrichtungen
4.4.1 Speisewalzen (c)

4.4.2 Vorwalze (d)

443 Vortrommel (e)

4.4.4 VorreiBBeinrichtung

4.4.5 Vorkrempel

Endloses Band, z. B. Lattentisch, der das Fasergut den Speisewalzen zufiihrt

Vorrichtung zum Niederdriicken der Auflage vor den Speisewalzen; Aus-
fiihrung als Schwingdriicker, geriffelte Druckwalze oder Drucklattentisch

Oberflachenbelag samtlicher Walzen zum Festhalten, Auflockern und
Ubertragen des Fasergutes

Ein oder mehrere Walzenpaare mit Beschlagen, die der Krempel das Faser-
gut zufiihren

Walze mit Beschlag zwischen Speisewalzen und Vortrommel, deren Aufgabe
das erste Auflésen der zugefiihrten Faserschicht ist

Hauptwalze einer VorreiBeinrichtung oder einer Vorkrempel mit Beschlag

Vortrommel mit drei, vier oder mehr Arbeiter- und Wenderwalzen und
einer anschlieBenden Ubertragungswalze zum Voraufldsen des Fasergutes,
samtlich mit Beschlag.

Vortrommel mit je vier, finf oder mehr Arbeiter- und Wenderwalzen, einem
Laufer und zwei Putzwalzen, einem Abnehmer und einer anschlieRenden
Ubertragungswalze, saimtliche Walzen mit Beschlag.

Full document details: DIN 64118:1981-01

1ents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-64118-1981-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-64118-1981-01

DIN 64 118 Seite 3

Nr Benennung Definition
4.5 Krempelwalzen Hauptarbeitsorgane der Krempel
4.5.1 Ubertragungswalze (f) Mit Beschlag versehene Walze zwischen VorreiBeinrichtung und Haupttrommel

der Krempel bzw. Abnehmer der ersten Krempel und Haupttrommel der zwei-
ten Krempel bei Doppelkrempeln

4.5.2 Putzwalze (g) Mit Beschlag versehene Walze zum Reinigen der Speisewalzen, Abnehmer
und Laufer
4.5.3 Fangwalze (h) Walze mit Beschlag in der Mitte unterhalb von zwei zusammenarbeitenden

Krempelwalzen, um die herunterfallenden Fasern aufzufangen und einer der
| beiden Walzen zuzuleiten.

4.5.4 Haupttrommel (i) Hauptwalze einer Krempel mit Beschlag. GroRBe Arbeitswalze, die zusammen
| mit den Arbeiterwalzen das Auflésen und Gleichrichten des Fasergutes vor-
’ nimmt.
4.5.5 Arbeiter (k) Walze mit Beschlag, die infolge ihrer geringen Umfangsgeschwindigkeit

gegeniiber der Haupttrommel und ihrer entgegengesetzten Zahnstellung
das Fasergut an der Beriihrungsstelle festhalt und auflost.

4.5.6 Wender (1) Walze mit Beschlag, die das an der Arbeiterwalze haftende Fasergut heraus-
nimmt und wieder der Haupttrommel zufiihrt

45.7 Laufer (m) Walze, die mit Hilfe eines Spezialbeschlages und Voreilung gegeniiber der
zugehodrigen Haupttrommel das in der Tiefe des Beschlages der Haupttrommel
sitzende Fasergut an die Oberflache der Kratzenzahne hebt.

458 Abnehmer (n) Walze mit Beschlag am Ausgang einer Krempel, auf die die Haupttrommel das
Fasergut aufbringt, gebaut als Einabnehmer (Krempel mit einem Abnehmer)
oder als Zweiabnehmer (Krempel mit zwei Abnehmern).

4.6 Hacker (o) Einrichtung zum Abnehmen des Fasergutes vom Abnehmer in Form eines zu-
sammenhangenden Faserflors, bestehend aus einer schnellschwingenden,
feingezahnten Schiene (Hackerblatt) und den Befestigungs- und Antriebs-
organen hierfiir.

4.7 Walzenabzug Einrichtung zum Abnehmen des Fasergutes vom Abnehmer in Form eines
zusammenhangenden Faserflors mittels Walzen mit oder ohne Beschlag

5 Doppelung und Ubertragung

5.1 Grundbegriffe

5.1.1 Flor Aus einer bis zur einzelnen Faser aufgeschlossenen Fasermasse hergestellte
diinne, durchscheinende Schicht mehr oder weniger ausgerichteter Fasern,
die infolge natirlicher Haftung lose zusammenhalt.

5.1.2 Pelz Aus mehreren iibereinandergelegten Floren bestehende Faserschicht
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