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Hackenstiele
MaBe Anforderungen

Prufung

DIN
6437

Teil 1

Pickaxe handles; dimensions, requirements, testing

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich

einwandfrei ineinander passen.
2 MaBe, Bezeichnung

Grenzabweichungen fiir MaBe ohne Toleranzangabe: £+ 3%

B1:200 A

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.

Mit DIN 6437 T2/06.90
Ersatz fur
DIN 6437/10.70

Diese Norm gilt fiir Hackenstiele, die in Hacken, Kratzen und Grubenbeilen (z. B. nach DIN 6436, DIN 20 109, DIN 20 110,
DIN 20 112 und DIN 20 115) verwendet werden. Sie stellt sicher, daB Hackenstiele und Hackenaugen nach DIN 1197 Teil 1
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£ | Bezeichnung eines Hackenstieles von Stiellange /; = 950 mm und StielmaB a;= 76 mm der Holzart Esche (ES?3)):
Q
51 Tabelle 1. Hackenstiel DIN 6437 - 950 - 76 - ES
E
2 Fir Hackenauge
< Iy as as as b4 bs b3 In nach
§ DIN 1197 Teil 1
& 0 o] .
5 -2 -1,6 GroBe
3
5 400 45,5
©
2 500 435
2 64 50,9 37,5 131 60 x 34
e 800 37,5
]
8 950 345
3
x 800 45,4
2 76 57,8 43,6 182 72 x40
o 950 42,4
Die MaBe gelten bei 18 % Holzfeuchtegehalt bezogen auf das Darrgewicht; Bestimmung des Feuchtegehaltes nach
DIN 52183

anzupassen.
2) Die Neigung gilt nur in der Zeichenebene.
3) Kurzzeichen der Holzart nach DIN 4076 Teil 1

') Die Form des Stielquerschnittes ist im Bereich der StielmaBlange I der Lehre fiir Hackenstiele nach DIN 6437 Teil 2
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NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN
Normenausschufi Holzwirtschaft und Moébel (NHM) im DIN
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Seite 2 DIN 6437 Teil 1

3 Werkstoff
Esche (ES) nach DIN 68 340; andere Holzarten sind besonders zu vereinbaren.

4 Ausfiihrung
Entsprechend den Technischen Lieferbedingungen nach DIN 68 340.

5 Anforderungen und Priifung

Die Priifung wird bei Raumtemperatur 15 bis 35 °C durchgefiihrt. Der Feuchtegehalt des Stieles soll 18% bezogen auf das
Darrgewicht betragen; Bestimmung des Feuchtegehaltes nach DIN 52 183.

Der Stiel wird mit der vom Griffende aufgeschobenen Lehre fiir Hackenstiele nach DIN 6437 Teil 2 aus 500 mm Hohe auf eine
feste Unterlage dreimal frei fallengelassen. Nach dem dritten Aufschlag muB der Stiel am dicken Ende mindestens 20 mm und
darf héchstens 40 mm herausragen. Die Lehre muB allseitig anliegen.

6 Kennzeichnung

Die Stiele diirfen gut sichtbar im Bereich des Hackenauges mit DIN 6437, der Hackenstiellinge /1, dem Stielma8 a;, der Holzart
(Benennung oder Kurzzeichen nach DIN 4076 Teil 1) und nach Vereinbarung mit dem Hersteller mit dem Namen oder Zeichen
des Herstellers dauerhaft gekennzeichnet sein.

Zitierte Normen
DIN 1197 Teil 1 Hackenaugen, oval; MaBe, Anforderungen, Priifung
DIN 4076 Teil 1 Benennungen und Kurzzeichen auf dem Holzgebiet; Holzarten

DIN 6436 Spitzhacken

DIN 6437 Teil 2 Hackenstiele; Lehren

DIN 20 109 Kreuzhacke

DIN 20 110 Stopf-Spitzhacke

DIN 20 112 Spitzkratze

DIN 20115 Grubenbeile

DIN 52 183 Priifung von Holz; Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes

DIN 68 340 Stiele aus Holz fiir Schlagwerkzeuge; Technische Lieferbedingungen

Friihere Ausgaben
DIN BERG 150: 10.28
DIN 6437: 03.39, 05.43,10.70

Anderungen

Gegeniiber DIN 6437/10.70 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Titel der Norm geédndert.

b) Normin Teil 1 und Teil 2 aufgeteiit.

c) Lange l;= 1050 mm gestrichen.

d) Redaktionell Uberarbeitet.

Erlauterungen

Nach Norm gefertigte Hackenstiele und Hackenaugen - Schmiededorne und Lehren lassen sich ebenfalls nach den Norm-
maBen ohne weiteres herstellen - passen einwandfrei und vor allem ohne jede Nacharbeit zusammen und stellen durch ihre
absolute Anlage iiber die ganze Lénge eine erhdhte Sicherheit gegen Bruch und gegen Abrutschen zum Handende hin sicher.
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