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Truelles de lissure

Glattekellen

MaBe in mm

1 MaBe, Bezeichnung

Die Glattekellen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
Aligemeintoleranzen: DIN 7168 - g
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5 Bezeichnung einer Glattekelle aus Kaltbandstahl von 280 mm Lénge:

° Glattekelle DIN 6439 - 280
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£ Bezeichnung einer Glattekelle von 280 mm Lénge aus nichtrostendem Stahl (NR):

i@

e Glattekelle DIN 6439 - 280 NR

)

2| 2 Werkstoff

hel

z Blatt: Kaltbandstahl mit mindestens der Giite von C 60 nach DIN 17 222 oder nichtrostender Stahl mit mindestens der Giite
3 von X12CrNi17 7 nach DIN 17 224

[

(in letzterem Fall bei Bestellung hinter der Kurzbezeichnung ,NR" angeben)
Stiitze: Aluminium-GuBlegierung nach DIN 1725 Teil 2 (Sorte nach Wahl des Herstellers)
Griff:  Rotbuche. Andere Werkstoffe sind besonders zu vereinbaren.

3 Ausfiihrung

Blatt: gehértet und angelassen auf mindestens 430 HV, poliert
Stiitze: blank, auf Blatt aufgeschweiBt oder aufgenietet

Griff:  glatt, lackiert
Fortsetzung Seite 2
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4 Kennzeichnung
Die Glattekellen sind mit dem Namen oder Zeichen des Herstellers dauerhaft zu kennzeichnen.

Zitierte Normen

DIN 1725 Teil 2 Aluminiumlegierungen; GuBlegierungen, SandguB, KokillenguB, DruckguB, FeinguB

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Ldngen- und WinkelmaBe

DIN 17 222 Kaltgewalzte Stahlbander fiir Federn; Technische Lieferbedingungen

DIN 17 224 Federdraht und Federband aus nichtrostenden Stdhlen; Technische Lieferbedingungen

Frithere Ausgaben
DIN 6439: 01.39x, 04.72

Anderungen

Gegenliber der Ausgabe April 1972 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Der Abstand der Stiitze wurde in 160 mm, die Blattbreite in 130 mm geéndert.

b) Fiir MaBe ohne Toleranzangabe wurde der Genauigkeitsgrad grob nach DIN 7168 Teil 1 festgelegt.

c) Glattekellen aus Kaltbandstahl und aus nichtrostendem Stahl wurden gleichwertig nebeneinander aufgenommen; dement-
sprechend wurden zwei Bezeichnungsbeispiele angegeben.

d) Die Mindestharte des Blattes wurde von 400 HV in 430 HV geéandert.
e) Die Norm wurde redaktionell iiberarbeitet.
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