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Mai 1988

Maurerkellen

DIN
6440

Masons trowels
Truelles de magon

1 Mafle, Bezeichnung

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - m

Form A dreieckig

MaBe in mm

Die Maurerkellen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Form B viereckig

Ersatz fir Ausgabe 04.72
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Form C viereckig, mit S-Hals

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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Bezeichnung der dreieckigen Maurerkelle Form A von Blattlange 220 mm:

Maurerkelle DIN 6440 - A 220

Bezeichnung der viereckigen Maurerkelle mit S-Hals Form C von Blattlange 180 mm:

Maurerkelle DIN 6440 -C 180

NormenausschuB Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

tibrige MaBe
wie Form B
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2 Werkstoff

Biatt:  Vergitungsstahl mit mindestens der Giite von C 55 nach DIN 17 200
Griff: Rotbuche. Andere Werkstoffe sind besonders zu vereinbaren.
Zwinge: Stahlblech

3 Ausfiihrung

Blatt: gehértet und angelassen auf mindestens 490 HV, geschliffen und poliert, biegsam und nach vorn diinner werdend
Hals:  naturschwarz
Griff:  glatt, lackiert

4 Kennzeichnung
Die Maurerkelien sind mit dem Namen oder Zeichen des Herstellers dauerhaft zu kennzeichnen.

Zitierte Normen

DIN 7168 Teil 1 Aligemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe
DIN 17 200 Vergitungsstahle; Technische Lieferbedingungen

Friihere Ausgaben
DIN 6440: 01.39, 04.72

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe April 1972 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die MaBe am Hals der Maurerkellen wurden hinzugefiigt. Siehe auch Erlduterungen.
b) Die MaBe der Blattdicken wurden gedndert und am hinteren Blattende eingetragen.
c) Die Mindesthirte des Blattes wurde von 540 HV in 490 HV geéndert.

d) Die Norm wurde redaktionell liberarbeitet.

Erlauterungen

Die MaBe am Hals der Maurerkellen muBten neu festgelegt bzw. korrigiert werden, um eine Schwerpunktlage der Kellen zu
erzielen, die von der Praxis gefordert wird. Bei den viereckigen Formen muB die Verlangerung der duBeren Griff-Mantellinie
die Blatt-Vorderkante treffen. Fiir die sichere Handhabung der Kellen sind auBerdem die HohenmaBe 75 bzw. 70 mm am Hals
wichtig; sie wurden ebenfalls neu aufgenommen.

Die MaBe der Blattdicke sind jetzt am hinteren Ende der konisch geschliffenen Blatter eingetragen.
Internationale Patentklassifikation
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