DK 677.053.31 : 621.753.3 DEUTSCHE NORMEN Dezember 1970

Zylindrische Hilsen DIN
fir Nahgarne 644" O

Holsen Lehrdorn Blatt 6

Cylindrical tubes for sewing yarns; tubes, gauge
Mafle in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wdhlen.
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Werkstoff, Ausfihrung und Oberfidchenbeschaffenheit nach Vereinbarung

*) Die Wanddicke s ist abhéingig von der Art des aufzuspulenden Materials und deshalb bei Bestellung zu vereinbaren.
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Seite 2 DIN 64 410 Blatt 6

Oberfléichen Reihe 4 DIN 3141
Lehrdorn L
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Lehrengriff ot
nach DIN2240 Blatt 1 Freistich nach DIN509

Kante gebrochen
r—30 80
Bezeichnung eines Lehrdornes (L) fir Hillse mit Kurzzeichen E 10,6 X 75:

Lehrdorn LE 10,6 x 75 DIN 64410

Beschriftungsfidche

Die LehrenmaBe der Lehrdome fiir zylindrische Hilsen des Durchmesserbereiches 5 bis 7,5 mm sind fir den jeweiligen
Durchmesser nach DIN 7162 zu errechnen.

Werkstoff: Lehrenstahl . , -
Ausfihrung: gehértet und geschliffen

Beschriftung und Kennzeichnung: Kurzbezeichnung LE10,6 x 75 DIN 64410 und Name des Herstellers oder Her-
stellerzeichen; Schrift nach DIN 1451.

Anwendung: Die Hilse E 10,6 X 75 entspricht in ihren Innenmafien den Anforderungen dieser Norm, wenn der Mef3-
zylinder von Durchmesser 10,532 mm durch Eigengewicht des Lehrdornes in die Hilse eingefiihrt werden kann. Der
MeBzylinder von Durchmesser 10,7 mm darf an beiden Seiten der Hiilse nicht hineingehen.

Prifung der Hillsenléinge: Die zuléssigen Abweichungen fir die Hilsenléngen werden nicht mit dem Lehrdomn,
sondern mit geeigneten LingenmeBzeugen (z. B. Schieblehren nach DIN 862) gepriift.

**) Die Lehrenmafie wurden nach DIN 7162 errechnet.

Erliduterungen —

Die vorliegende Norm enthélt die beiden gebréuchlichsten Nahgarnhiilsen, die fir den
Verkauf im Einzelhandel und fir die Bekleidungsindustrie bendtigt werden.

Fiir den Innendurchmesser der Hilse von 56 mm Lange 16t sich kein festes Maf} angeben,
da er je nach Lange und Feinheit des aufzuwickelnden Garnes variabel sein muf}, um
einen gleichbleibenden AuBendurchmesser der bewickelten Hiilse zu erreichen.
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