DEUTSCHE NORM Juli 1999

Walzlager D I N

Profilschienen-Walzfiihrungen -_—
Teil 2: MaBe fir Serie 4 645-2

ICS 21.100.20

Rolling bearings — Profile rail rolling guides —
Part 2: Dimensions for series 4

Roulements — Guides de roulement a rail profilé —
Partie 2: Dimensions pour série 4
Vorwort
Der Arbeitsausschu3 Walzlager (AWL/AK 11.1) hat diese Norm erstellt.
DIN 645 "Walzlager — Profilschienen-Walzflihrungen" besteht aus:
— Teil 1: MaBe fur Serie 1 bis 3

— Teil 2: MaBe fur Serie 4

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die Einbau- und AnschluBmaBe von Profilschienen-Walzfuhrungen mit Walzkérperumlauf fir
Serie 4 (Miniaturausfihrung) fest. Sie bestehen aus Flhrungsschienen mit Fihrungswagen, die Kréafte aus allen
Querrichtungen und Momente um alle Achsen aufnehmen kénnen.

Die Gestaltung der Laufbahnen, der Wélzkérper (Kugel, Rolle) und der Walzfihrung bleibt dem Hersteller Gber-
lassen. Fihrungswagen und Fuhrungsschiene bilden somit eine von einem Hersteller vorgegebene Einheit d. h.,
Austausch oder Kombination sind nur innerhalb desselben Fiihrungssystems oder Herstellers méglich.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spéitere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 912
Zylinderschrauben mit Innensechskant; 1ISO 4762 modifiziert

DIN ISO 2768-1

Allgemeintoleranzen — Toleranzen fir Langen- und Winkelmaf3e ohne einzelne Toleranzeintragung; Identisch
mit ISO 2768-1 : 1989

Fortsetzung Seite 2 bis 5
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3 Ausfiihrungsformen

Es sind die Ausfiihrungen nach 3.1 und 3.2 festgelegt.

3.1 Fuhrungswagen

Tabelle 1: Fithrungswagen fiir Fihrungsschiene T3

Serie 4
Ausfiihrung Kur%_lz_%c;hen
Miniatur 4M

3.2 Fiuhrungsschienen

Tabelle 2: Fiihrungsschienen

. Kurzzeichen
f bst
Befestigung Bohrungsabstand (Typ)
von oben b, T3

4 MaBe

MaRe in Millimeter

Allgemeintoleranzen: ISO 2768 — m

Die Profilschienen-Walzfiihrungen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen

MaBe sind einzuhalten.

4.1 Fiahrungswagen
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Bild 1: Ausfiihrung 4M
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