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Kistenbeitel Kistenoffner -
6480
Box chisels; nail pullers Ersatz fiir Ausgabe 01.72

Ciseaux a déballer; ouvre-caisses

Diese Norm enthilt in Abschnitt 2 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes iiber technische Arbeitsmittel,
siehe auch Erlauterungen.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Januar 1990.
Daneben gilt DIN 6480/02.76 noch bis zum 30. Juni 1990.

MaBe in mm

1 MaBe, Bezeichnung

Die Kistenbeitel und -6ffner brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzu-
halten.
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Bezeichnung eines Kistenbeitels von 300 mm Lange:

Kistenbeitel DIN 6480 - 300
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Kisten6ffner
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Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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Bezeichnung eines Kistendffners von 450 mm Lange:

Kistenoffner DIN 6480 — 450
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Seite 2 DIN 6480

2 Sicherheitstechnische Anforderungen
2.1 Werkstoff

Kistenbeitel: St 60-2 nach DIN 17 100

Kistenoffner:  Klaue, Hebel und StoBelstange: St 60-2 nach DIN 17 100
Rohr: Stahl
Knopf: GrauguB
Feder: Federstahl

2.2 Ausfiihrung

Kistenbeitel: Naturschwarz oder schwarz lackiert (nach Wahl des Herstellers)
Klaue vergiitet auf 38 bis 48 HRC und blank geschiiffen

Kistenoffner:  Klaue und Hebel vergiitet auf 38 bis 48 HRC und geschliffen oder vernickelt
Rohr am oberen Ende zusammengestaucht
StoBelstange gegen L&sen aus dem Rohr gesichert
Klaue im Rohr vernietet oder verschweiBt
Rohr und Knopf: schwarz lackiert

3 Kennzeichnung

Die Kistenbeitel und -6ffner sind mit dem Namen oder Zeichen des Herstellers dauerhaft zu kennzeichnen.

Zitierte Normen
DIN 17 100 Allgemeine Baustahle, Giitenorm

Friihere Ausgaben
DIN 6480: 09.38x, 01.72

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Januar 1972 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Sicherheitstechnische Anforderungen prazisiert

b) Hartebereich aufgenommen

c) Norm redaktionell Gberarbeitet

Erlauterungen

Das Gesetz liber technische Arbeitsmittel bezieht sich hinsichtlich der sicherheitstechnischen Beurteilung eines technischen
Arbeitsmittels auf die allgemein anerkannten Regeln der Technik, z.B. auf die DIN-Normen. Die in Frage kommenden Normen
werden vom Bundesminister fiir Arbeit und Sozialordnung im Bundesarbeitsblatt, Fachteil Arbeitsschutz, benannt. Zu diesen
Normen gehort die vorliegende Norm. Sie enthait in Abschnitt 2 die Angaben, die zum Erreichen der notwendigen Sicherheit erfor-
derlich sind. Damit ist sichergestellt, daB fiir den Anwender der Kistenbeitel und Kistendffner durch erkennbare oder voraussehba-
re Mangel bei bestimmungsgemaBer Verwendung keine Gefahrdung auftritt.
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