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Doppelhubschaftmaschinen DIN
Karten  Schlagmatrizen 64 805

Double lift dobbies; cards, matrices ' Ersatz fiir Ausgabe 02.74

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (1ISO) herausgegebenen Norm ISO 576 —
1976 siehe Erlduterungen.
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Tabelle 1.

Kartenbreite
b

196 (244) 292 (352) 364

Eingeklammerte Werte sind bei Neukonstruktionen zu vermeiden

Die zulassigen Abweichungen des Lochmittenabstandes zwischen einem beliebigen Warzenloch und einem Warzenloch
im Abstand von 10 aufeinanderfolgenden Lochteilungen betragen 0,06 mm.

Bestellbezeichnung
Bestellung einer Karte von 100 m Linge und b = 292 mm Kartenbreite fiir t = 12 mm Teilung der Schlagmatrize:
100 m Karte DIN 64 805 - 292 - 12

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

1.2 Werkstoff: Papier oder andere geeignete Werkstoffe, z. B. Kunststoff-Folie, Verbund-Werkstoffe (nach Verein-
barung).

Bei Karten aus Papier miissen die Fasern in Langsrichtung (= Arbeitsrichtung der Papiermaschine) liegen. Das Karten-
papier soll voll geleimt sein und beim Lochen nicht faserig werden.

1.3 Ausfiihrung: Die Form des Warzenlangloches braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen.

Auf der Karten-Vorderseite sind Langs- und Querlinien eingedruckt. Der Abstand von Léngslinie zu Langslinie (Teilung) be-
tragt 12 mm; der Abstand von Quertinie zu Querlinie 6 mm. Die Querlinien sind abwechselnd rot und schwarz, jede 5. Linie fett.

Die Karten aus Papier sind auf der Vorderseite an den Warzenldchern durch 16 mm breite Auflagen verstérkt.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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1.4 Anforderungen und Priifung

Bezogen auf die bei Normalklima DIN 50014 — 20/65-1 festgestellte Lange dirfen keine gréBeren Ladngenénderungen in
Léngs- und Querrichtung auftreten als nach Tabelle 2 zuldssig. )

Tabelle 2.

Anderung der relativen Luftfeuchte
bei (20x1)°C

Zulassige Langendnderungen

in Langsrichtung
%

in Querrichtung
%

von (65+3) % auf (45+3) % —0.1 _04
von (45+3) % auf (83+3) % +915 +06
von (83 +3) % auf (65+3) % +8.02 +32

Priifung: in Anlehnung an DIN 53 130 und mit einem Dehnungstaster als MeBgerat.
Fiir Karten aus Papier gelten auBerdem die Festlegungen in Tabelle 3.

Tabelle 3.

Anforderung

Priifung nach

Flachengewicht: 220 g/m2 +5 g/m2

DIN 53104 Teil 1

Dicke: 0,22mm + 10%

DIN 53 105 Teil 1

ReiBlange in
Faserldangsrichtung: min. 6000 m
Faserquerrichtung: min. 3000 m

DIN 63112 Teil 1

Berstfestigkeit: BE o min. 230 kPa

DIN 53113

pH-Wert: 4,5 bis 6 bei HeiBextraktion

DIN 53 124

2 Schlagmatrizen
Anordnung der Lochreihen
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Tabelle 4.
Teilung t £0,11%) 12
GroBte Hauptreihe - 14 - - - 22 - 28
Anzahl der
Schéfte Nebenreihe 12 - 16 18 20 - 25 -
Abstand a (EinstellmaB) 20,5 8,5 20,5 8,5 20,5 8,5 20,5 8,5
Stichlénge [
(Mittenabstand der 179 227 275 335 347
Transportlocher)
fir Karten von Breite b 196 244 292 352 364
') Diese zuldssigen Abweichungen gelten auch als zuldssige Abweichungen beliebiger Teilungen
untereinander.
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