DK 672.714.6 : 676.2/.8

DEUTSCHE NORMEN

April 1977

Papierscheren
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Paper scissors
Ciseaux a papier

MaRe in mm

Die Papierscheren brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe sind einzuhalten.

Friihere Ausgaben: 01.48, 01.68

l2

Bezeichnung einer Papierschere mit einer Nennlange [; = 260 mm, aus Stahl (St}:

Schere DIN 6488 — 260 — St

7l

Nennlange Schneidlange Dicke am Gelenk
I I ° b (Gewerbe)
+2
+2 +2 min ™in -1
210 100 28 21 6
230 120 29 22 7
260 140 31 23 8

Werkstoff:
Schere ohne Schraube:

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Schraube:

reduziert und Toleranz vergroBert. Harte fir nicht-
rostenden Stah! aufgenommen sowie weitere Stahl-

AugenmaBe a aufgenommen, Dicke am Gelenk
sorten. Redaktionell iiberarbeitet.

Anderung Aopril 1977:

St = mindestens C 45 nach DIN 17 200
nr. St = X 40 Cr 13 Werkstoffnummer 1.4034 nach DIN 17 440
X 45 CrMoV 15 Werkstoffnummer 1.4116 nach DIN 17 440
X 38 CrMoV 15 Werkstoffnummer 1.4117

fiir Schere aus St = mindestens Festigkeitsklasse 6,8 nach DIN 267 Teil 3
fiir Schere aus nr. St = nichtrostender Stahl nach DIN 267 Teil 11

NormenausschuR Eisen-, Blech- und Metallwaren (NA EBM) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

NormenausschuBl

NormenausschuB Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN

Sorte nach Wahl des Herstellers

Fortsetzung Seite 2

Birowesen (NBi) im DIN
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Ausfiihrung:
Scheren aus St Scheren aus nr. St
Oberfliche vernickelt, im Hohlen nicht vernickelt m = matt . } nach Vereinbarung
hg = hochglanzpoliert
mindestens 50 HRC, Scherenblatter durch-
Hirte mindestens 45 HRC Scherenblatter durch- gehartet, auf der Innenseite hohl geschliffen
gehirtet, aufderinnenseitehohlgeschliffen oder Schere ganz gehartet (nach Wahl des
Herstellers)

Kennzeichnung:

Papierscheren nach dieser Norm diirfen mit dem Verbandszeichen DIN nach DIN 31, aber nur in Verbindung mit dem
Namen oder Zeichen des Herstellers oder Lieferers, dauerhaft und sichtbar gekennzeichnet werden.

Die Art der Kennzeichnung, z. B. Pragen oder Tiefatzen, bleibt dem Hersteller oder Lieferer iberlassen.
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