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Zylindrische Hulsen @
- fur textile Flachengebilde 64 905

Cylindrical tubes for textile fabrics Ersatz flr Ausgabe 02.77

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir zylindrische Hiilsen, die zum Aufwickeln von Geweben, Gewirken, Gestricken, Filztuchen, Vliesstof-
fen und anderen textilen Flachengebilden in voller Warenbreite oder doubliert verwendet werden.

2 MaBe, Bezeichnung

HA fiir allgemeine Verwendung,
HB  fiir verkaufsfertig aufgemachte Ware.

Bezeichnung einer zylindrischen Hidilse fiir allgemeine Verwendung (HA) von d = 50 mm Durchmesser, s = 3 mm Dicke
und [ = 850 mm Lange mit Hllsenende C:

Hilse DIN 64 905-HA 50 x 3 x 850 — C

Jede Art der Vervielfaitigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Berlin, gestattet.
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1 —
Hulsenart d ) S Hiilsenenden
Grenzabmafe 5 +6%
HA 40 "9° A: ohne Locher an den
105 Hilsendenden.
50 0 650
0 +05 750 B: an einem Hilsenende
6 0 1 Loch; Durchmesser des
+1 Loches = 2 mm; Abstand
850 . . . ;
(70) 0 Die YVanddlcke ist von Lochmitte bis Hilsen-
+12 abhangig von der Hulsen- ende = 5 mm.
76 0 950 lange sowie der Art und
Lange der aufzuwickeln-
(95) ot 1050 dengWarenbahn; sie ist C: an beiden Hiilsenenden
14 . Zu vereinbaren. ie 4 Locher, um 90° versetzt:
100 0 usw. in Durchmesser der Lécher
T4 =~ 4 mm, Abstand von
(110) 0 100-mm- Lochmitte bis Hulsen-
16 Stufung ende = 12 mm.
120 0 nach
e Bedarf
150 o
2 —
200 te
+05 850 ~
HB 50 0 950 2
Eingeklammerte MaBe sind mdglichst zu vermeiden.
') Die Hiilsenlinge [ ist mindestens Warenbreite + 50 mm. Bei Hiilsenlangen bis 2050 mm ist d = 50 mm zu bevor-
zugen, bei Hiilsenlangen tber 2050 mm d = 76 mm.

3 Werkstoff

Hulsenkarton, Sorte nach Wahl des Herstellers

4 Prifung
Die MaBe werden nach DIN 54530 Teil 4 bestimmt.

Zitierte Normen
DIN 54530 Teil 4 Priifung von Hilsen aus Hiilsenkarton; Bestimmung der MaBe.

Frithere Ausgaben:
DIN 64905: 0651, 09.61, 06.70, 02.77.

Anderungen

Gegendiber der Ausgabe Februar 1977 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die Innendurchmesser und Langen wurden Uberprift und dem technischen Stand angepaBt.
b) Die Bestimmung der HilsenmaBe wurde neu aufgenommen.

c) Die Normbezeichnung wurde geéndert.

Erlauterungen

Die Uberarbeitung der zuletzt im Jahre 1977 herausgegebenen Norm wurde gemeinsam vom Textilnorm-Arbeitsaus-
schuB ,Textilveredlungsmaschinen“ und dem NPa-19 ,Zylindrische Hulsen aus Papier und Pappe fiir Flachengebilde*
vorgenommen.
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