DK 621.932.3.024.1 : 674.053 DEUTSCHE NORMEN September 1974

Anwendung aufgenommen. Norm redaktionell iiber-

Titel gedindert. Formbuchstaben entsprechend der
arbeitet. Siehe auch Erlduterungen.

Anderung September 1974:
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Hinweise auf weitere Normen
DIN 6492 Blatt 1 Handstigen fiir Holz; Freispannsigen; Sigeblitter fiir Zugsigen

Erlduterungen Seite 2

Fachnormenausschuf3 Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im Deutschen Normenausschu3 (DNA)
Fachnormenausschu3 Holz (FNHolz) im DNA

9.74

Documents
m— e mraTANTeTel AT nTSES
Alleinverkauf der Normblitter durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kéln 1 DIN 6492 Bl. 2 Sept. 1974 Preisgr. 4

Full document details: DIN 6492-2:1974-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-6492-2-1974-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-6492-2-1974-09

Seite 2 DIN 6492 Blatt 2

Erlduterungen

Die Uberarbeitung von DIN 5134 Blatt 2, Sigeblitter fiir Holz; Technische Lieferbedingungen
fiir Handsiigeblitter, erforderte eine Angleichung der zugehorigen Manormen.

Gegeniiber der Ausgabe Juni 1942 wurden in der vorliegenden Norm fiir die einzelnen Zahnungen
Formbuchstaben eingefiihrt, um die Bezeichnung bei den Sigeblittern zu vereinfachen.

Im iibrigen wurde die Norm redaktionell iiberarbeitet, wobei auch die Bilder entsprechend den
Normen fiir Ségeblétter in Gebrauchslage dargestellt sind. Der Obertitel ,,Hands4gen fiir Holz;
Freispannsigen” entspricht der Hauptgliederung der Handségen fiir Holz nach DIN 6493

Blatt 1 (Vornorm).
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