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Farbebaume fiir textile Flachengebilde
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1 Anwendungsbereich und Zweck
Diese Norm gilt fiir Farbebaume fiir textile Flachengebilde und legt die Haupt- und AnschluBmaBe der Baume fest.

2 MaBe, Bezeichnung
Die Farbebdume brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
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Dyeing beams for textile fabrics; main dimensions
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Ersatz fiir Ausgabe 06.77
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Ubrige MaBe und Angaben wie Form A

Bezeichnung eines Farbebaumes fiir textile Fldichengebilde Form A von dy = 600 mm Durchmesser und & = 2000 mm Nenn-

Jede Art der Vervielféitigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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3 Werkstoff und Ausfiihrung

‘ Werkstoff und Ausfiihrung (z.B. Lochung): nach Vereinbarung.

Fortsetzung Seite 2

1) Anzahl der Versteifungsrippen ist konstruktionsbedingt und unterschiedlich je nach Baumldnge und Baumdurchmesser.
2) Es wird eine beidseitige Mitnehmerbohrung empfohlen.
3) Abhingig vom Platzbedarf der Aufnahmevorrichtung.

Textilnorm, NormenausschuB Textil und Textiimaschinen im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

D
—  — " ub
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstrage 6, 1000 Berlin 30 DIN 64 93 ep 8 reisqgr. 5
09.88 Vertr.-Nr. 0005

Full document details: DIN 64936:1988-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-64936-1988-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-64936-1988-09

Seite 2 DIN 64 936

Zitierte Normen
DIN ISO 1505 Textilmaschinen und Zubehor; Textilveredlungsmaschinen, Arbeitsbreiten und Nennbreiten

Frilhere Ausgaben
DIN 64 936: 06.77

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Juni 1977 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Durchmesser 1000, 1100 und 1200 mm wurden neu aufgenommen.

b) Die Arbeitsbreite a = b — 300 mm wurde hinzugefigt.

c) Verschiedene MaBe wurden zusatzlich mit Toleranzen versehen.
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