DK 621.882.215.091.1 : 629.7 DEUTSCHE NORMEN August 1979

Luft- und Raumfahrt D ' N
_ Zylinderschrauben mit Fliigelkreuzschlitz -

mit langem Gewinde 65 004

Aerospace; pan head screws with TORQ-SET recess, long thread
Aéronautique et espace; vis a téte cylindrique avec empreinte TORQ-SET, a filetage long

Diese Norm ist als Ersatz fir LN 9439 vorgesehen. Da die Gewindelingen b in dieser Norm aufgrund von ISO-Fest-
lequngen nicht mit denen von LN 9439 iibereinstimmen, ist die Austauschbarkeit vor der Anwendung der Schrauben

nach dieser Norm zu priifen.
LN 9439 hat den Uberdruck , Nicht fiir Neukonstruktionen” erhalten.
Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.

Bei Fertigung nach dieser Norm ist vom Hersteller die Schutzrechtfrage zu prifen.

Mafle in mm

1 Mitgeltende Unterlagen 3y(1y)

1.7220.5 Werkstoff-Leistungsblatter nach Werkstoff-Handbuch der Deutschen Luftfahrt, Teil I

LN 9163 Teil 1 Metrisches ISO-Gewinde; GrundabmaBe und Toleranzen

LN 9163 Teil 2 Metrisches 1SO-Gewinde; Gewinde- und Toleranzfelderauswahl fiir Schrauben, Bolzen und Muttern

LN 9163 Teil 6 Metrisches ISO-Gewinde; Grenzmale

LN 9368 Teil 1 Bezeichnung der Oberflichenbehandlungen; Aufbau der Kenn-Nummern, Zeichnungsangaben

LN 9368 Teil 5 Bezeichnung der Oberflichenbehandlungen; Kenn-Nummern fir kathodische Behandlungsverfahren

LN 9378 Gewindeenden: Schraubeniiberstande fiir Metrisches ISO-Gewinde

LN 29999 Teil 1  Fliigelkreuzschlitze; Abmessungen

LN 29 999 Teil 2 Fliigelkreuzschlitze; Tiefenlehren

LN 65 010 Teil 1 Technische Lieferbedingungen fiir Schrauben und Bolzen aus unlegiertem und niedriglegiertem
Stahl mit einer Mindestzugfestigkeit bis 90 kg/mm?2

LN 65 010 Teil 2 Technische Lieferbedingungen fiir Schrauben und Bolzen aus unlegiertem und niedriglegiertem

Stahl mit einer Mindestzugfestigkeit bis 90 kg/mm2;Mindestbruchkraftebeim Zugversuch, Priifkrafte
2 MalRe, Bezeichnung

e/
T Kegelkuppe Feld fur
) 16 nach LN 39378 Kennzeichnung

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Bezeichnung einer Zylinderschraube mit Gewinded, =M5 (Kennzahl 05) von Lange ! =24 mm (Kennzah! 024):
Schraube DIN 65 004 — 05024

Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenausschu® Luftfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
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Alleinverkauf der Normen durch Beuth Vi i ¢ DIN 6
Alisinv urch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kéin 1 DIN 65 Oabg" FEISgEl ub

Vertr.-Nr. 3004
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Seite 2 DIN 65 004

Kennzahl 03 04 05 06 08 10
dq M3 M4 M5 M6 M8X1 M 10X 1,25
b 12 14 16 18 22 26
d, n12 3 4 5 6 8 10
d max 6 8 10 12 16 20
3 min 5.8 7.8 9,8 11,7 15,7 19,7
k max 1,8 24 3 3,6 48 6
min 1,7 2,3 2,9 34 4,6 5.8
, max 04 04 0,5 0,7 0,7 08
! min 0,2 0,2 0,3 0,5 0,5 0,6
, max 03 0,3 0,3 03 0,5 05
2 min 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
, max 1,2 1,6 2 24 3,2 4
3 min 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1
GroRe 3 4 5 6 8 10
max. 4,45 5,79 6,68 8,76 9,70 11,61
Schlitz ) — 4,19 5,64 6,42 8,51 9,45 11,35
Eindringtiefe_max. 1,27 1,68 1,93 2,51 2,50 3,00
der Lehre min. 1,02 1,38 1,67 2,16 2,09 2,54
Qu 0,10 0,14 0,18 0,21 0,28 0,35
E;’;;’;;):‘e':gnz Qv 0,12 0,12 0,12 0,12 0,15 0,15
w 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,025
Kennzahl 1+032) Masse (7,85 kg/dm3) kg 1000 Stiick =~
014 14 1,01
016 16 1,12 2,13
018 18 1,23 2,33 3,98
020 20 1,34 2,53 4,29 6,51
022 22 1,45 2,73 4,58 6,95
024 24 1,56 2,92 4,88 7.40 14,66
026 26 1,67 3,12 5,19 7,84 15,48
028 28 1,78 3,32 5,50 8,29 16,31 27,56
030 30 1,89 3,51 5,81 8,74 17,13 28,79
032 32 3,71 6,11 9,18 17,96 30,03
034 34 3,91 6,42 9,63 18,79 31,26
036 36 4,10 6,73 10,07 19,61 32,49
038 38 4,30 7,04 10,562 20,44 33,72
040 40 4,50 7,35 10,97 21,26 34,95
042 42 7.65 11,41 22,09 36,19
044 44 7.96 11,86 22,92 37,42
046 46 8,27 12,30 23,74 38,65
048 48 8,58 12,75 24,57 39,78
050 50 8,89 13,20 25,39 41,01
1) Schlitze und Tiefenlehren nach LN 29 999 Teil 1 und Teil 2
2) Langen dber 50 mm sind von 4 zu 4 mm zu stufen.

Ublicherweise werden diese Zylinderschrauben in den durch Gewichtsangabe gekennzeichneten GroBen hergestellt.
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