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Aerospace — Methods of test for surface protective coatings,
paints and varnishes —

Part 2: Specimens, preparation of specimens, drying
Aéronautique et espace — Méthodes d'essais pour revétements de
protection de surface, peintures et vernis —

Partie 2: Eprouvettes, préparation des éprouvettes, séchage

Vorwort

Die Norm wurde von der Normenstelle Luftfahrt (NL), Arbeitsausschuf3 AA 2.2.4 "Oberflachenschutz” erarbeitet.

DIN 65046 "Luft- und Raumfahrt — Priifverfahren fir Oberflachenschutzschichten, Beschichtungsstoffe" besteht aus
den weiteren Teilen:

— Teil 1: Ubersicht und Kurzzeichen

— Teil 3: Prifungen im Anlieferungszustand

— Teil 4: Prifungen von Beschichtungen

— Teil 5: Bestandigkeitsprifungen von Beschichtungen
Der besseren Ubersichtlichkeit wegen sind die jeweiligen normativen Verweisungen firr alle Teile von DIN 65046
in DIN 65046-1 zusammengefaft.
Anderungen

Gegenuber der Ausgabe Dezember 1993 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Der Inhalt wurde technisch und redaktionell (iberarbeitet.

Friihere Ausgaben

LN 65046-2: 1977-10
DIN 65046-2: 1987-12, 1993-12

1 Anwendungsbereich
Die in dieser Norm beschriebenen Prifbedingungen, Probekdrper und Trocknungsbedingungen dienen zur Priifung
der in Luftfahrtgerat verwendeten Lacke, Anstrich- und dhnlichen Beschichtungsstoffe, im folgenden Beschich-

tungsstoffe genannt, wenn in Technischen Lieferbedingungen, Werkstoff-Leistungsbléttern oder in Auftragen darauf
Bezug genommen wird.
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Seite 2
DIN 65046-2 : 1998-12

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt
die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

Siehe DIN 65046-1

3 Bezeichnung der Prufverfahren

BEISPIEL:
Prifung DIN 65046 -2 -3 - 1

Benennung

DIN-Hauptnummer

Kurzzeichen Teil-Nummer
des Zahinummer des Verfahrens
Verfahrens

Zahlnummer der Methode

4 Probekorper

4.1 Werkstoffe

4.1.1 Aluminiumlegierungen

Probekérper aus Werkstoff 3.1364T3') werden vorwiegend fiir Prifungen mit Tiefungswerten <4 mm nach
DIN 65046 — 4-6-1 und fiir Priftemperaturen von - 55 °C bis 180 °C verwendet. Bei gré3eren Tiefungswerten muf3
die Eignung des Grundwerkstoffes gepriift werden.

Prifungen in Kondenswasserklimaten, Salzspriihnebel und demineralisietem Wasser sowie Filiform-Korrosions-
prafung, Wechseltauchtest und kinstliche Bewitterung und Freibewitterung, in Gerédten und im Freien, sind mit

Probekorpern aus Werkstoffen nach Tabelle 1 vorzunehmen.

Tabelle 1: Werkstoffe

Priifverfahren Werkstoffe')
Freibewitterung - 3.1364T3 3.43777761
Demineralisiertes Wasser - 3.1364T3 -
Kondenswasser 3.1354T3 3.1364T3 3.4377T761
Salzsprihnebel 3.1354T3 3.1364T3 3.4377T761
Kinstliche Bewitterung - 3.1364T3 -
Filiformkorrosion 3.1354T3 3.1364T3 3.4377T761
Wechseltauchtest 3.1354T3 - -

Y Nach Werkstoff-Handbuch der Deutschen Luftfahrt, Teil I
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