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ICS 49.040 Ersatz fir Ausgabe 1993-12

Deskriptoren: Luft- und Raumfahrt, Oberflachenschutz,
Beschichtungsstoff, Schutzschicht, Prufverfahren

Aerospace — Methods of test for surface protective coatings, paints and
varnishes — Part 3: Tests in as-delivered condition

Aéronautique et espace — Méthodes d'essais pour revétements de

protection de surface, peintures et vernis — Partie 3: Essais dans l'état de
livraison

Vorwort

Die Norm wurde von der Normenstelle Luftfahrt (NL), ArbeitsausschuBB AA 2.2.4 "Oberflichenschutz” erarbeitet.

DIN 65046 "Luft- und Raumfahrt — Priifverfahren fir Oberflichenschutzschichten, Beschichtungsstoffe" besteht aus
den weiteren Teilen:

— Teil 1: Ubersicht und Kurzzeichen
— Teil 2: Proben, Probenvorbereitung, Trocknung
— Teil 4: Prifungen von Beschichtungen
— Teil 5: Bestandigkeitspriifungen von Beschichtungen
Der besseren Ubersichtlichkeit wegen sind die jeweiligen normativen Verweisungen far alle Teile von DIN 65046
in DIN 65046-1 zusammengefaft.
Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Dezember 1993 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Der Inhalt wurde technisch und redaktionell iberarbeitet.
b) Die Verfahren 3-3-3, 3-6-3, 3-7-2, 3-7-3, 3-8-2, 3-9-2, 3-11-2, 3-13-1, 3-14-1, 3-15-1, 3-16-1 und 3-17-1
wurden zusétzlich aufgenommen.
Frithere Ausgaben
LN 65046-3: 1977-10
DIN 65046-3: 1987-12, 1993-12
1 Anwendungsbereich
Die in dieser Norm aufgefiihrten Verfahren sind fir die Prifung im Anlieferungszustand der in Luftfahrigerat
verwendeten Lacke, Anstrich- und &hnlichen Beschichtungsstoffe, im folgenden Beschichtungsstoffe genannt,

anzuwenden, wenn in Technischen Lieferbedingungen, Werkstoff-Leistungsblattern oder in Auftradgen darauf Bezug
genommen wird.
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2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt
die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

Siehe DIN 65046-1

3 Bezeichnung der Priifverfahren
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