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Luft- und Raumfahrt
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Teil 4: Prifungen von Beschichtungen

ICS 49.040 Ersatz fir Ausgabe 1993-12

Deskriptoren: Luft- und Raumfahrt, Oberflichenschutz,
Beschichtungsstoff, Schutzschicht, Prifverfahren

Aerospace — Methods of test for surface protective coatings,
paints and varnishes —

Part 4: Testing of coatings

Aéronautique et espace — Méthodes d'essais pour revétements de

protection de surface, peintures et vernis —
Partie 4: Essais des revétements

‘Vorwort
Die Norm wurde von der Normenstelle Luftfahrt (NL), Arbeitsausschu3 AA 2.2.4 "Oberflachenschutz" erarbeitet.

DIN 65046 "Luft- und Raumfahrt — Prifverfahren fir Oberflaichenschutzschichten, Beschichtungsstoffe” besteht aus
den weiteren Teilen:

— Teil 1: Ubersicht und Kurzzeichen

— Teil 2;: Proben, Probenvorbereitung, Trocknung

— Teil 3: Prifungen im Anlieferungszustand

— Teil 5;: Bestandigkeitsprifungen von Beschichtungen

Der besseren Ubersichtlichkeit wegen sind die normativen Verweisungen fir alle Teile von DIN 65046 in
DIN 65046-1 zusammengefaft.

Die Anhange A und B sind normativ.

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Dezember 1993 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Der Inhalt wurde technisch und redaktionell Gberarbeitet.
b) Die Verfahren 4-1-3, 4-1-4, 4-1-5, 4-6-5, 4-8-3, 4-8-4, 4-9-2 und 4-15-2 wurden zusatzlich aufgenommen.

c) Die FuB3note 2 (Prifanordnung zur Bestimmung der Haftfestigkeit) wurde gestrichen, da dieses Verfahren
in DIN EN 1SO 2409 beschrieben ist.

d) Anhang A (Prifung des Abrollwiderstandes von Klebebandern) wurde gestrichen.

e) Als neuer Anhang A wurde Bild 1 mit dem zugehorigen Text (Bestimmung der elektrischen Durchschlags-
festigkeit) aufgenommen.

Frithere Ausgaben

LN 65046-4. 1977-10
DIN 65046-4: 1987-12, 1993-12

Fortsetzung Seite 2 bis 5

Normenstelle Luftfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
NormenausschuB3 Anstrichstoffe und dhnliche Beschichtungsstoffe (FA) im DIN

660 90.4
© DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. - Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, Ref. NWéymm 12
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet. reisgr. ertr.-Nr. 3007
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin Document Sharing Hub

Full document details: DIN 65046-4:1998-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-65046-4-1998-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-65046-4-1998-12

Seite 2
DIN 65046-4 : 1998-12

1 Anwendungsbereich

Die in dieser Norm aufgefiihrten und beschriebenen Verfahren fur die Prifung von physikalischen und mechanischen
Eigenschaften der in Luftfahrtgerat verwendeten Lacke, Anstrich- und ahnlichen Beschichtungsstoffe, im folgenden
Beschichtungsstoffe genannt, sind anzuwenden, wenn in Technischen Lieferbedingungen, Werkstoff-Leistungs-
blattern oder in Auftrdgen darauf Bezug genommen wird. Fir Bestindigkeitsprifungen von Beschichtungen siehe
DIN 65046-5.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgeflihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt
die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

Siehe DIN 65046-1

3 Bezeichnung der Priifverfahren

BEISPIEL:

Prifung DIN 65046 — 4 - 10 -1
Benennung
DIN-Hauptnummer
Kurzzeichen Teil-Nummer
des Zahinummer des Verfahrens
Verfahrens Zahinummer der Methode
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