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1 Anwendungsbereich und Zweck

2 Bezeichnung der Priifverfahren
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Benennung

Norm-Hauptnummer

Kurzzeichen des Verfahrens Zahinummer des Verfahrens

Teil-Nr

Die in dieser Norm aufgefiihrten Verfahren fir die Priifung von chemischen und galvanischen Beschichtungen
sind anzuwenden, wenn in Technischen Lieferbedingungen, Werkstoff-Leistungsblattern oder in Auftriégen dar-

1

Zah1nummer der Methode

3 Zu prufende Beschichtungsverfahren

Zu prufen sind die aufgefiihrten Beschichtungsverfahren nach LN 9368 Teil 3 bis Teil 6.

Tabelle 1.
Kenn-Nummer
Beschichtungsverfahren nach Kennbuchstabe
LN 9368 Teil 3 bis Teil 6
Phosphatieren 1000 bis 1002 A
Gelb-Chromatieren 1100 bis 1103 B
Gleichstrom-Schwefeisaureanodisieren 2000 bis 2003 C1
Gieichstrom-Chromsaureanodisieren 2100 bis 2103 c2
Hartanodisieren 2200 D
Verkadmen 3000 bis 3007 E
Hartverchromen 3200 bis 3202 F
Hartglanzversilbern 3308 G
Chemisch Vernickeln 4300, 4301 H
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4 Priifverfahren
4.1 Prifung des Schichtgewichtes

Tabelle 2.

anzg:?nden Kurzzeichen
Priufmethode Prufnorm Beschichtungsverfahren des
Verfahrens
Kennbuchstabe
Phosphatieren - Bestimmung der flachenbezogenen DIN 50 942 A 6-1-1
Masse
Bestimmung des Flachengewichtes von Aluminiumoxid- | DIN 50 944 c1, C2, D 6-1-2
schichten durch chemisches Ablosen
Bestimmung des Schichtgewichtes von Kadmiumilber- IS0 2082 : 1986 E 6-1-3
ziigen durch Differenzwagung
Chromatieren - Bestimmung der flachenbezogenen DIN 50 939 B 6-1-4
Masse

4.2 Priifung der Schichtdicke

Die alligemeinen Arbeitsbedingungen sowie Begriffe iber Schichtdicke und OberflachenmeBbereiche sind nach

DIN 50 982 Teil 1 bis Teil 3 festzulegen.

Tabelle 3.

Full document details: DIN 65046-6:1998-11

anzuwenden :
bei Kurzzeichen
Priufmethode Prifnorm Beschichtungsverfahren des
Verfahrens
Kennbuchstabe
Mikroskopische Messung der Schichtdicke DIN 50 950 ci, b, E, F, G, H 6-2-1
Messung der Dicke galvanischer Ubernge, Coulome- DIN 50 955 E, F, G, H 6-2-2
trisches Verfahren
Magnetische Verfahren zur Messung der Dicken von DIN 50 981 E, F, G 6-2-3
nichtferromagnetischen Schichten auf ferromag-
netischem Werkstoff
Betariickstreu-Verfahren zur Messung der Dicke von DIN 50 983 0, E, G 6-2-4
Schichten
Wirbelstromnverfahren zur Messung der Dicke von DIN 50 984 ci, D 6-2-5
elektrisch nichtieitenden Schichten auf nicht
ferromagnetischem Grundmetall
Messung von Schichtdicken, Lichtschnitt-Verfahren DIN 50 948 c1, D 6-2-6
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