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Aéronautique et espace; embouts et douilles de tendeurs, spécifi-

cation technique; non valable pour é&tudes nouvelles

1 Anwendungsbereich

Diese Technischen Lieferbedingungen gelten fir
Spannschrauben und SpannschloBmuttern, die in der
Luft- und Raumfahrt Anwendung finden, soweit in den
MaBnormen oder Zeichnungen auf diese Technischen
Lieferbedingungen Bezug genommen wird.

2 Anforderungen

Die Anforderungen sind in Tabelle 1, Spalte 3, den
entsprechenden Priifungen nach Abschnitt 3 gegen-
iibergestellt.

3 Priifungen

Die Priifungen sind in Tabelle 1, Spalte 5, den ent-
sprechenden Anforderungen nach Abschnitt 2 gegen-
iibergestellt.

In case of dispute the German wording shall be
valid.

§ Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fir This Standard is approved by Bundesamt fiir Wehr-

§ Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt- technik und Beschaffung and Luftfahrt-Bundesamt.

g Bundesamt.
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1 Field of application

This Technical Specification applies to threaded
control cable ends and turnbarrels for aerospace
use, if it is referred to in the dimensional stan-
dards or drawings.

2 Requirements

Iin table 1, column 3, the requirements are placed
opposite to the corresponding inspections and
tests, clause 3.

3 Inspections and tests

In table 1, column 5, the inspections and tests
are placed opposite to the corresponding require-
ments, clause 2.
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Tabelle 1.

Anforderungen und Priifungen

Uberschrift der
Unterabschnitte
zu Abschnitt 2

und Abschnitt 3

Ab~
schnitt

Anforderungen

Ab-
schnitt

Priifungen

/A Y)

Werkstoff

2.1

Der Werkstoff muB den Anga-
ben der Werkstoffleistungs-~
blatter entsprechen, die in
den zugehdrigen MaBnormen
angegeben sind.

3.1

Fiir den Nachweis der che-
mischen Zusammensetzung darf
die Bescheinigung DIN 50 049
- 2.2 des Halbzeugherstellers
verwendet werden.

Q/A

MaBe, Massen

2.2

3.2

MaBe

2.2.1

Die MaBe missen den Angaben
der entsprechenden MaBnormen
entsprechen. Die Oberfléachen
missen frei von Riefen und
Rissen sein. Soweit nichts
anderes vorgeschrieben ist,
gelten die MaBe, mit Ausnahme
der Oberfléchenrauheit nach
der Oberfldchenbehandlung.

3.2.1

Es wird mit geeigneten MeBge-
ridten bzw. -verfahren ge-~
priift.

Q/A

Massen

2.2.2

Die Massen missen den Angaben
der zugehorigen MaBnormen
entsprechen.

3.2.2

Die Masse wird durch Wigen
ermittelt.

Q/A

Oberflachen-
behandlung

2.3

Die in den jeweiligen MaB-
normen angegebene Ober-
f1lachenbehandlung muB durch-
gefiihrt worden sein.

3.3

Es ist ein geeignetes Priif-
verfahren anzuwenden.

/A

Hérte

2.4

Die Harte muB den in den
Werkstoff-Leistungsblattern
gemachten Angaben ent-
sprechen.

3.4

Geprift wird mit geeigneten
MeBgeriten.

Q/A

Kennzeichnung

2.5

3.5

Kennzeichnung
der Teile

2.5.1

Die Kennzeichnung der Teile
muB den Angaben in den zuge-
horigen MaSnormen ent-
sprechen.

3.5.1

Sichtpriifung

Q/A

Kennzeichnung
der Verpackung

2.5.2

Die jeweiligen Verpackungen
miissen in dauerhafter und gut
lesbarer Schrift die folgende
Angaben tragen:

Menge oder Masse des Inhal-
tes, Bezeichnung nach der je-
weiligen Norm, Hersteller-
kennzeichen.

Ist eine bildliche Darstel-
lung des Teiles vorhanden
kann die Benennung "Spann-
schraube bzw. SpannschloB-
mutter” entfallen.

3.5.2

Sichtpriifung

Verpackung

2.6

Die Spannschrauben bzw.
SpannschloBmuttern sind so zu
verpacken, daB eine unbesché-
digte Anlieferung beim Em-
pfanger sichergestellt ist.

3.6

Sichtpriifung

1) Q = Qualifikationspriifung A = Abnahmepriifung
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