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Luft- und Raumfahrt

Weichschaumstoff
Tafeln aus Asbest (Chrysotil)
Technische Lieferbedingungen

DIN
65063

Aerospace; soft foam, sheets of asbestos (Chrysotil); technical specification
Aéronautique et espace; mousse souple, plagues en amiante (Chrysotil); spécification technique

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.

1  Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Weichschaumstofftafeln aus Asbest nach DIN 9122, die als Brandschutz sowie fiir Kilte- und
Wirmeisolierung bei Temperaturen von - 200 bis + 500 °C verwendet werden.

2 Mitgeltende Normen und Unterlagen

8.1500
8.1501

DIN 9122
DIN 50 049
DIN 52 215

DIN 52612 Teil 1

DIN 53 420
DIN 53 428

DIN 53 854

LTV 1500-850 1
FAR Part 25 2

Werkstoff-Leistungsbldtter nach Werkstoff-Handbuch
der Deutschen Luftfahrt, Teil 11

Luft- und Raumfahrt; Weichschaumstoff, Tafeln aus Asbest (Chrysotil); Maf3e
Bescheinigungen iiber Werkstoffpriifungen

Bauakustische Priifungen; Bestimmung des Schallabsorptionsgrades und der
Impedanz im Rohr

Wirmeschutztechnische Priifungen; Bestimmung der Warmeleitfdhigkeit mit dem
Plattengerit; Versuchsdurchfiihrung und Versuchsauswertung

Priifung von Schaumstoffen; Bestimmung der Rohdichte

Priifung von Schaumstoffen; Bestimmung des Verhaltens gegen Fliissigkeiten, Dampfe,
Gase und feste Stoffe

Priifung von Textilien; Gewichtsbestimmungen an textilen Flichengebilden mit
Ausnahme von Gewirken und Gestricken

Brandverhalten von Luftfahrtwerkstoffen

Federal Aviation Regulation (Lufttiichtigkeitsforderung)

3 Technische Anforderungen

3.1 Werkstoff

Nach Werkstoff-Leistungsblatt 8.1500 und 8.1501

3.2 MaBle und zulissige Abweichungen

Nach DIN 9122

3.3 Beschaffenheit und Ausfiihrung

Die Erzeugnisse miissen gleichmiBig in Giite und Zustand sein und diirfen keine Mingel bzw. Abweichungen auf-
weisen, die sich nachteilig auf den Verwendungszweck auswirken.

1) Zu beziehen vom Luftfahrt-Verlag Walter Zuerl, 8031 Steinebach (Worthsee)

2) Zu beziehen vom Luftfahrt-Bundesamt, Braunschweig

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Normenstelle Luftfahrt im DIN Deutsches Institut fiir Normunge. V.

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kolin 1
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3.4 Verarbeitbarkeit

3.4.1 Schneiden
Die Tafeln miissen sich mit ungezahnten Schneidwerkzeugen schneiden und trennen lassen.

3.4.2 Verklebbarkeit

Die Weichschaumstofftafeln miissen sich untereinander und mit Deckschichten verkleben lassen. Es ist darauf zu
achten, da nur geeignete, gegebenenfalls durch Versuche ermittelte Klebstoffe, Verwendung finden.

3.5 Kennzeichnung
Tafeln nach dieser Norm werden auf Aufklebern wie folgt gekennzeichnet:

Name des Herstellers
Werkstoff-Kennzahl
Identifizierungs-Block z.B. DIN 9122 A 50 R

3.6 Verpackung

Tafeln nach dieser Norm sind vom Hersteller so zu verpacken, daf3 unter iiblichen Transport- und Lagerbe-
dingungen keine Beschiédigung der Tafeln eintreten kann.

3.7 Kennzeichnung der Verpackung

Die Kennzeichnung der Verpackung muf folgende Angaben enthalten:
Name des Herstellers
Auftrags-Nr
Lieferschein-Nr
Werkstoff-Kennzahl

3.8 Lagerung

Die Tafeln sollen in trockenen Riaumen so gelagert werden, dal Beschiidigungen durch &uf3ere Einfliisse ausgeschlossen
sind.

4 Qualifikationspriifung

Bei der Qualifikationspriifung sind die Anforderungen nach Abschnitt 3.2 bis 3.4 zu priifen sowie die nach Werkstoff-
Leistungsblatt geforderten Eigenschaftswerte vom Hersteller der Weichschaumstofftafeln unter Anwendung der in
Abschnitt 4.1 bis 4.6 angegebenen Priifverfahren an je 5 Probekorpern nachzuweisen und zu dokumentieren.

Diese Priifungen miissen einmalig vor der Erstlieferung durchgefiihrt werden.

Bei Anderung des Werkstoffes ist eine erneute Qualifikationspriifung durchzufiihren.

Sofern ein Hersteller wegen fehlender Einrichtungen die geforderten Priifungen nicht selbst durchfiihren kann, ist
mit diesen Priifungen eine vom Besteller anerkannte Materialpriifanstalt zu beauftragen.

4.1 Rohdichte
Nach DIN 53 420 (unkaschiert)

4.2 Flichengewicht
Nach DIN 53 854 (nur Kaschierungen nach 8.1501)

4.3 Schallabsorptionsgrad
Nach DIN 52 215

4.4 Wirmeleitfahigkeit
Nach DIN 52 612

4.5 Brandverhalten
Nach LTV 1500-850 bzw. FAR § 25.1191 bei 12,5 mm Dicke

4.6 Verhalten gegen Fliissigkeiten
Nach DIN 53 428
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