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1 Geltungsbereich
Diese Norm gilt fiir Reaktionsharze:

. Friihere Ausgaben:

von Formstoffen und vorimpragnierten Stoffen geeignet.

2 Mitgeltende Normen und Unterlagen
5.1400 Teil 1 und Teil 2
5.2000 Teil 1 und Teil 2
5.2001 Teil 1 und Teil 2
5.2010 Teil 2

5.3200 Teil 1 und Teil 2 | der Deutschen Luftfahrt, Teil IT
5.3201 Teil 1 und Teil 2 |
5.3202 Teil 1 und Teil 2
5.3203 Teil 1 und Teil 2 |
5.3600 Teil 1 und Teil 2

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

genommen. Text in Abschnitt 5 und 6 neu formu-

Teil 2 sowie weitere Priifmethoden in Tabelle 1 auf-
liert. Redaktionell Giberarbeitet.

Gegeniiber LN 65 065, Ausgabe Juli 1977, LN in
DIN gedndert. Titel erginzt. 5.3203 Teil 1 und

Anderung August 1979:

Ersatz fir LN 65 065

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt. Sie
stimmt sachlich iiberein mit den USA-Vorschriften MIL-R-75675 C, MIL-R-9299 C, MIL-R-9300 B und MIL-R-25 506 B,

Acrylharze, ungesattigte Polyesterharze, Siliconharze, Epoxidharze und Phenolharze.

Sie sind in Verbindung mit organischen und anorganischen Fasern zur Herstellung

5.2400 Teil 1 und Teil 2 | Werkstoff-Leistungsblatter nach Werkstoff-Handbuch

Fortsetzung Seite 2 bis 7

Normenstelle Luftfahrt (LN) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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DIN EN 59
DIN 16 945
DIN 50 014
DIN 50 049
DIN 50 113
* DIN 51757
DIN 53015
DIN 53 211
DIN 53 402
DIN 563 445
DIN 53 448
DIN 53 452
DIN 53 453
DIN 53 454
DIN 63 455
DIN 53 456
DIN 53 457
DIN 53 463
DIN 53 479

DIN 53 481/
VDE 0303 Teil 2

DiIN 53 482
DIN 53 483 Teil 2

DIN 63 491
DIN 53 621

DIN 65 071
LTV 1500-850 1)
ASTM D 115 2)
ASTM D 543 2)
ASTM D 2344 2)
TL 6810002
VTL 6850-010
VTL 9150-020
TL 8100—003
TL 9140-004

Glasfaserverstirkte Kunststoffe; Bestimmung der Harte mit Barcol-Hartepriifgerat
Reaktionsharze, Reaktionsmittel und Reaktionsharzmassen; Priifverfahren

Klimate und ihre technische Anwendung; Normalklimate

Bescheinigungen liber Werkstoffpriifungen

Priifung metallischer Werkstoffe; Umlaufbiegeversuch

Priifung von Mineraldlen und verwandten Stoffen; Bestimmung der Dichte
Viskosimetrie; Messung der Viskositat mit dem Kugelfall-Viskosimeter nach Hoppler
Priifung von Anstrichstoffen; Bestimmung der Auslaufzeit mit dem DIN-Becher 4
Bestimmung der Saurezahl

Priifung von Kunststoffen; Torsionsschwingungsversuch

Priifung von Kunststoffen; Schlagzugversuch

Priifung von Kunststoffen; Biegeversuch

Priifung von Kunststoffen; Schlagbiegeversuch

Priifung von Kunststoffen; Druckversuch

Priifung von Kunststoffen; Zugversuch

Priifung von Kunststoffen; Hartepriifung durch Eindruckversuch

Priifung von Kunststoffen; Bestimmung des Elastizitatsmoduls im Zug-, Druck- und Biegeversuch
Priifung von SchichtpreRstoffen; Spaltversuch an Schichtprestoff-Tafeln

Priifung von Kunststoffen und Elastomeren; Bestimmung der Dichte

VDE-Bestimmungen fiir elektrische Priifungen von lsollerstoffen Durchschlagspannung, Durch-
schlagfestigkeit
Priifung von Isolierstoffen; Bestimmung der elektrischen Widerstandswerte

Priifung von Isolierstoffen; Bestimmung der elektrischen Eigenschaften; Priifung bei den féstgelegten
Frequenzen 50 Hz, 1 kHz, 1 MHz

Priifung von Kunststoffen; Bestimmung der Brechungszahl und Dispersion

Prifung von Kautschuk und Gummi; Bestimmung des Verhaltens gegen Flissigkeiten, Dampfe und
Gase (Quellverhalten)

(z. Z. noch Entwurf) Faserverstiarkte Formstoffe und Kernverbunde; Herstellen von Priiflaminaten
Brandverhalten von Luftfahrt-Werkstoffen

Priifung von Lacken fiir elektrische Isolation

Prﬁfuhg der Bestandigkeit von Kunststoffen in chemischen Fliissigkeiten

Bestimmung der Interlaminaren Scherfestigkeit von verstarkten Kunststoffen im Kurzbiegeversuch
Technische Lieferbedingungen; Isopropylalkohol S 737

Vorlaufige Technische Lieferbedingungen fiir Gefrierschutz und Kiihlmittel S 735

Vorlaufige Technische Lieferbedingungen fiir Hydraulikdl H 515

Verpackung von Versorgungsgiitern, aligemeine Forderungen, Verpackungsstufe C

Technische Lieferbedingungen; Heizol F-82

1) Zu beziehen durch:
Luftfahrt-Verlag Walter Zuerl, 8031 Steinebach (Worthsee)

2) Zu beziehen durch:
Auslandsnormenvermittlung des DIN, Burggrafenstrae 4—10, 1000 Berlin 30
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3 VorsichtsmaBnahmen bei der Behandlung von Harzen und Behaltern

Wenn das Harz brennbare Losungsmittel enthalt, sind die Vorschriften der. Verordnung iiber brennbare Fliissigkeiten (VbF)3)
und der Verordnung iiber Anforderungen, insbesondere technischer Art, an Anlagen zur Lagerung, Abfiillung, Beférderung
brennbarer Flissigkeiten zu Lande (TVbF) 4) sowie bei der Verarbeitung von Polyester- und Epoxidharzen das Merkblatt
(Bestell-Nr AB) der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie zu beachten.

4 Technische Anforderungen

4.1 Harze

Nach Werkstoff-Leistungsblatt:

5.1400 Teil 1 und Teil 2 fiir Acrylharze

5.2000, 5.2001 je Teil 1 und Teil 2, 5.2010 Teil 2 fiir Polyesterharze
5.2400 Teil 1 und Teil 2 fiir Siliconharze ,

5.3200, 5.3201, 5.3202, 5.3203 je Teil 1 und Teil 2 fiir Epoxidharze
5.3600 Teil 1 und Teil 2 fiir Phenolharze

Es dirfen Reaktionsharze verwendet werden, die nach Abschnitt 5 gepriift wurden und die die Forderungen des entsprechen-
den Werkstoff-Leistungsblattes erfiillt haben.

4.2 Eigenschaft der Harze

Die Harze diirfen keine Fremdkorper aufweisen und miissen fiir die Herstellung von Priiflaminaten im Niederdruckverfahren
nach DIN 65 071 geeignet sein. )
4.3 Lagerfihigkeit der Harze

Die Lagerfahigkeit der Harze mul vom Lieferdatum an gerechnet den Angaben des entsprechenden Werkstoff-Leistungs-
blattes entsprechen. Die Behalter miissen bei der Lagerung gut verschlossen sein.

4.4 Verpackung der Harze

Die Verpackung muB TL 8100—003 entsprechen. Aulerdem miissen die,Verpackungsbehélter so beschaffen sein, daR bei
der Lagerung nach Abschnitt 4.3 keine Verluste von fliichtigen Bestandteilen und keine Verschlechterung der Qualitat
entstehen kdnnen.

4.5 Kennzeichnung der Harzbehilter

Die Harzbehalter miissen folgendermalen gekennzeichnet sein:

— Name und Anschrift des Herstellers

— Handelsname des Harzes

— Bezeichnung des Harzes nach Werkstoff-Leistungsblatt (Werkstoff-Kennzahl)
— Inhalt in kg

— Gebindenummer

Sofern das Harz brennbare Losungsmittel enthalt, sind die Harzbehalter entsprechend den Vorschriften der EVO 5) zu
kennzeichnen. !

3) Zu beziehen durch:

Carl Heymanns Verlag KG, Koéln « Berlin < Bonn
4) Zu beziehen durch:

Verlag Chemie GmbH, Weinheim (Bergstralte)

5) EVO = Eisenbahn-Verkehrsordnung
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