Anderung Dezember 1980:

DK 629.7.023.021.3 : 678.046.066 DEUTSCHE NORMEN Dezember 1980

Luft- und Raumfahrt ﬁ-ﬁ
Kernverbundteile DIIN
mit faserverstarkten (FK)-Deckschichten 65 067
Technische Lieferbedingungen Teil 1
Aerospace; sandwich structures with top layers of fibre reinforced plastics; technical Ersatz fiir LN 65 067 Teil 1
specification
Aéronautique et espace; structures sandwich & couches de finition en matiéres
plastiques renforcées 2 la fibre, spécification technique
Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.
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Seite 2 DIN 65 067 Teil 1

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fir Kernverbundteile mit Kernwerk-
stoffen nach LN 9137, LN 29967, LN 29968, LN 29 969,
LN 29975, LN 29976, LN 29977, LN 29898 und
faserverstirkten (FK)-Deckschichten, die aus Reaktions-
harzen nach DIN 65 065 und z. B. mit Glasfilament-
geweben nach LN 9169 bzw. aus Prepreg nach LN 29549
sowie nach LN 29 971 oder aus vorimpragniertem Ge-
webe aus Hochmodulfilamentgarn auf der Basis von
aromatischem Polyamid (Aramid) hergestellt sind.

FK-Deckschichten kénnen, wenn erforderlich, auch mit
Klebstoffen nach Werkstoff-Leistungsblatt 5.4100 und
5.4101 geklebt sein.

2 Mitgeltende Normen und Unterlagen

Werkstoff-Handbuch der Deutschen Luftfahrt, Teil I und
Teil 11

LN 9137 Balsaholz; Technische Lieferbedin-
gungen

Textilglas, Filamentgewebe aus
E-Glas mit Haftmittelfinish; MaRe,
Gewichte

Teile aus faserverstarkten Form-
stoffen; Oberflachenbeschaffenheit

Teile aus faserverstarkten Form-
stoffen; zuldssige Abweichungen
fiir MaBe ohne Toleranzangabe
Luft- und Raumfahrt; Textilglas,
Vorimpragnierte  Filamentgewebe
aus E-Glas (Prepreg); MaBe, Gewichte
Kohlenstoffaserverstarkte Form-
stoffe; Herstellen der Priiflaminate
Luft- und Raumfahrt; Hartschaum-
stoff, Tafeln aus Polyvinylchiorid
und Polymethacrylimid; MaBe
Wabenkerne; hexagonal, aus Poly-
amidpapier, phenolharzgebunden
Wabenkerne; Gberexpandiert, aus Po-
lyamidpapier, phonolharzgebunden
Wabenkerne; flexibel, aus Polyamid-
papier, phenolharzgebunden
Unidirektionale Kohlenstoffaserge-
lege (CFK-Prepreg); Technische Lie-
ferbedingungen (12.77)
Wabenkerne; hexagonal, aus Alu-
minium 3.3524H191, korrosions-
geschiitzt, unperforiert
Wabenkerne; hexagonal, aus Alu-
minium 3.3555 (AlMg5), korrosi-
onsgeschiitzt, unperforiert
Wabenkerne; hexagonal, aus Alu-
minium 3.1354T81, korrosions-
geschiitzt, unperforiert

Textilglas; Wabenkernverbund- und
Klebeeigenschaften von vorimprag-
niertem Filamentgewebe, Herstel-
lung der Priifplatten

Priifung von Metallkiebstoffen fiir
Wabenkernverbunde;  Zugversuch
senkrecht zur Deckschicht

Prifung von Metallkiebstoffen fiir
Wabenkernverbunde; Trommel-
Schalversuch

LN 9169

LN 29506

LN 29507

LN 29 549

LN 29 654

LN 29898

LN 29967
LN 29968
LN 29969

LN 29971

LN 29975

LN 29976

LN 29977

LN 29979

LN 53292

LN 53295

DIN EN 59 Glasfaserverstarkte Kunststoffe; Be-
stimmung der Harte mit dem Barcol-

Hartepriifgerat

DIN EN 60 Glasfaserverstarkte Kunststoffe; Be-

stimmung des Glithverlustes

Glasfaserverstarkte Kunststoffe;
Normalkliima fiir Vorbehandlung
und Priifung

Verfahren und Tabellen fiir Stich-
probenpriifung anhand qualitativer
Merkmale (Attributprifung)
Bescheinigungen tber Werkstoffprii-
fungen

Luft- und Raumfahrt; Reaktions-
harze fiir faserverstarkte Form-
stoffe, Technische Lieferbedingun-
gen

Luft- und Raumfahrt; Textilglas;
Vorimpragnierte  Filamentgewebe
aus E-Glas (Prepreg); Technische
Lieferbedingungen

Luft- und Raumfahrt; Prifung von
glasfaserverstarkten (GFK)-Lamina-
ten, Bestimmung der interlaminaren
Scherfestigkeit

Technische Lieferbedingungen, Ver-
packung von Versorgungsartikein;
Allgemeine Forderungen, Verpak-
kungsstufe C

Brandverhalten von Luftfahrt-Werk-
stoffen

MIL-STD-401 B 4) Sandwich Construction and Core
Materials; General Methods (Ver-
bundbauweise und Kernwerkstoffe;
Prifverfahren)

Federal Aviation Regulations

DIN EN 62
DIN 40 080

DIN 50 049

DIN 65 065

DIN 65 090

DIN 65 148

TL 8100-003 2)

LTV 1500-850 3)

FAR Part 25 5)

3 Fertigungsanweisung

Der Hersteller muB in einer Fertigungsanweisung das an-
zuwendende Herstellverfahren genau beschreiben. Fur
Teile der Sicherheitsklasse III (siehe Abschnitt 5) kann
von einer Fertigungsanweisung Abstand genommen
werden, wenn der Fertigungsablauf anderweitig doku-
mentiert wird, z. B. mittels Fertigungsplanen.

4 Bauteilgebundene Priifanweisung

Fiir alle Teile der Sicherheitsklassen I'und II ist eine bau-
teilgebundene Priifanweisung zu erstellen, die Angaben
und Kontrollen an Bauteilen oder Probekorpern ent-
halten muB (Muster siehe Seite 6).

5 Sicherheitsklassen

Jedes Teil ist unter Beachtung der fir das Luftfahrt-
gerdt giltigen Bauvorschriften in eine der nachstehen-
den Sicherheitsklassen einzustufen. Die Sicherheits-
klasse ist in der Zeichnung anzugeben.
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