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ilbersicht iber die Verfahrenshauptgruppe "E - Beschichten"

Aerospace; Classification of special workshop facilities; Process group E
- coating

Aéronautique et espace; Classification des outillages spéciaux de fabric-
ation; Groupe de procédés E - application
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1) Z. Z. ist noch kein Sonderfertigungsmittel festgelegt.
2) z. Z. sind Sonderfertigungsmittel und Verfahrensdefinition noch nicht festgelegt.
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Verfahrensgruppe: E 1 - Beschichten aus dem fliissigen Zustand

Fertigungsverfahren: E 11 - Schmelztauchen

Definition:

Schmelztauchen ist Beschichten von Bauteilen durch Tauchen in den geschmolzenen oder geldsten

Beschichtungsstoff.
Kenn- - e
2ah1 Benennung Erklarung Beispiel
E 111 | Aufhangevor- Zur Aufnahme eines Bauteils zum Be-
richtung schichten durch Tauchen, wobei Vor-
richtung und Bauteil aufgehdngt werden
konnen -

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 65099-6:1989-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-65099-6-1989-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-65099-6-1989-11

DIN 65 099 Teil 6 Seite 3

a Verfahrensgruppe: E 1 - Beschichten aus dem flissigen Zustand
Fertigungsverfahren: E 12 - Anstreichen, Lackieren
Definition:

Anstreichen/Lackieren ist Beschichten mit Anstrichstoffen zur Erzeugung von Uberziigen auf der
Bauteiloberflache durch Streichen oder Spritzen.

Kenn- “ s
zahl Benennung Erklarung Beispiel
E 121 | Abdeckmaske Abdeckung fiir einen Bereich, der nicht

beschichtet werden soll

E 122 | Haltevorrichtung | Zur Aufnahme eines Bauteiles zum Strei-
chen oder Spritzen in einer bestimmten

Lage
E 123 | Aufhangevor- Zur Aufnahme eines Bauteiles zum
richtung Spritzen, wobei Vorrichtung und Bauteil

aufgehdangt werden konnen
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