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Luft- und Raumfahrt

Flachleiter-Bandieitungen
300V ungeschirmt  150°C )
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Aerospace; flat-conductor cable, unshielded, 300 V, 150 °C

Aéronautique et espace; cable a conducteurs plats, non blindé, 300 V, 150 °C

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.
Zusammenhang mit der USA-Spezifikation MIL-C-49 059 siehe Erlauterungen.

Fiir die Verwendung in Luftfahrtgerit der Bundeswehr hat jeder Hersteller rechtzeitig die Musterpriifung beim Bundes-
amt fiir Wehrtechnik und Beschaffung, Leiter des Musterpriifwesens fiir Luftfahrtgerdt der Bundeswehr, zu beantragen.
Vor Verwendung in weiterem Material der Bundeswehr muR eine Musterzulassung nach VG 95 211 erfolgt sein.

. MaRe i
1 Anwendungsbereich ale in mm

Flachieiter-Bandleitungen eignen sich fiir Umgebungstemperaturen von -55 bis + 150 °C bei Betriebsspannungen bis
300 V bis 2000 Hz.

2 Male, Bezeichnung

b, Isolierung ‘
Flachteiter
*} Zulassige Abweichung beliebiger
S -~ \Jﬁ < o Teilungen zueinander bei Raster e
[ - mit Kennbuchstaben A: + 0,075
e f Bund C: + 0,13
(n-1)e¥ Beispiel fiir B 05 ... 015:
. 5-1)-254+0,13
Bild 1. bz ( )

Bezeichnung einer Flachleiter-Bandleitung mit RastermaR e = 1,27 mm {Kennbuchstabe A), 40 Flachleitern, versilbert
(Ausfiihrung C), Nennquerschnitt 0,1 mm2 (Kennzahl 010):

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Tabelle 1. Leitung DIN 65 107 — A 40 C 010
. - Leiter-
Raster Leiter-i \onn- ;2;[1 wider-
e anzahl- : Masse
Merkmale- quer- | licher stand AWG
Block 1) Kenn-| 7 [schnitt| Quer-| @i a, b, b2 f |bei 20°C GroRe 2)
buch- schnitt Q/km  [kg/km
stabe 2 2 +1,7 [ +0,75
mm mm +0,01 |£0,03{ 0,05 0 -0,05 max. max.
A10...010 10 12,7 15,4
A20...010 |+527s| A [ 20 |01 |008|0,13|038|064| 254|032 | 253 305| 28
A40...010 40 50,8 61,0
B05...015 5 12,7 14,0
B10...015 10 (0,450,193 | 0,13 1038 | 102| 254 | 0,76 | 153 276 26
B20...015 20 50,8 55,2
B05...025 5 12,7 16,9
B10...025 |+553| B | 10 | 0,25 |0,21{0,13| 038 1,65 254 | 045 | 92,2 | 335| 24
B20...025 20 , 50,8 66,9
B05...040 5 12,7 25,0
B 10...040 10 |04 033(0,20| 053] 165| 2564 | 0,45 55,8 49,6 22
B 20...040 20 50,8 99,1
C 05...060 5 25,4 37,7
C 10 ... 060 08 . 10 06 053] 0,13 | 0,38 4,06 50.8 0,51 36,7 75.0 20
C05...100 j+o0,13 5 25,4 55,1
¢ 10100 10 1 0,81 ] 0,20 | 053 4,06 50,8 0,51 223 110,0 18
1) An der mit Punkten gekennzeichneten Stelle ist jeweils der Buchstabe zur Kennzeichnung der Ausfiihrung der
Leiter-Oberflache einzusetzen.
2) AWG = American Wire Gauge (Amerikanische Drahtlehre)

Fortsetzung Seite 2 und 3
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3 Werkstoff und Ausfiihrung

Leiter: Elektrolytkupfer oder Kupferlegierung
Leiter-Oberflache: blank (Ausfiihrung A), verzinnt (Ausfithrung B), versilbert (Ausfiilhrung C)
Isolierung: Hochpolymere, z. B. PTFE, Polyimid/FEP, Polyarylen
Farbe: weill oder bernsteinfarbig (nach Wah! des Herstellers)
4 Lieferart
Die Lieferung erfolgt auf Spulen mit Lieferlangen nach Tabelle 2 oder nach besonderer Vereinbarung:
Tabelle 2.
Lieferlangen in m
b2 max. 20 % max. 30 % min. 50 %
der Liefermenge der Liefermenge der Liefermenge
12,7 3 bis 15 tiber 15 bis 30 iber 30
25,4 3bis 8 uiber 8 bis 15 iber 15
50,8 3 bis 8 tiber 8bis 15 tiber 15

5 Technische Lieferbedingungen
Nach DIN 65 109

6 Strombelastbarkeit
6.1 Strombelastbarkeit einer Flachleiter-Bandleitung

Tabelle 3.
Nennqguerschnitt mm?2 0,1 (01510,25| 04| 06 1
Belastbarkeit A 25140 175 (11514 17

Die angegebenen Werte gelten bei einer Umgebungstemperatur von 100 °C und einer max. Leitungstemperatur von 150 °C.

Belastbarkeit in Abhéngigkeit von der Umgebungstemperatur bei frei in Luft verlegter Einzelleitung.
Tabelle 4.

Umgebungstemperatur °C 50} 60| 70| 80 90 (100|110 |120 130140150
Nennstrom in % 149 (141 (131|121 (112|100 | 88| 75| 59| 39 0
6.2 Strombelastbarkeit von mehreren Flachleiter-Bandleitungen (FLB) bei At = 40 K
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Bild 2. Belastungsstrom / —=

Die dargestellten Kurven beziehen sich auf mehrere ibereinander angeordnete Flachleiter-Bandleitungen mit einer Belastung
von 50 %, d. h. nur jeder zweite Flachleiter in jeder der iibereinander angeordneten Leitungen ist mit Strom belastet.

At: durch den Belastungsstrom hervorgerufene Temperaturerhdhung gemessen in der Mitte des F LB-Stapels.

Unterbrochene Linie ist interpolierter Wert.
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