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DIN 65108 DI N

ICS 49.060 Ersatz fur

DIN 65108:1981-12
Nicht fiir
Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt —

Flachleiter-Bandleitungen, 300 V, ungeschirmt, 200 °C;
Nicht fiir Neukonstruktionen

Aerospace —

Flat-conductor cable, unshielded, 300 V, 200 °C;
Inactive for new design

Aéronautique et espace —
Cable a conducteurs plats, non blindé, 300 V, 200 °C;
Ne pas appliquer pour études nouvelles
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Zusatzliches Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL) im DIN Deutschen Institut fur
Normung e.V., Arbeitsausschuss NA 131-04-02 AA ,Elektrische Leitungen® erarbeitet.

Dieses Dokument gilt nicht fur Neukonstruktionen.
Es wurden keine technischen Anderungen zum Vorgéngerdokument vorgenommen.
Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren

kénnen. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Anderungen
Gegentiber DIN 65108:1981-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Der Anwendungsbereich wurde geandert. Dieses Dokument gilt nicht fiir Neukonstruktionen.

Frithere Ausgaben
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