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Luft- und Raumfahrt
Zwolfkantkopfe DIN
fiir Schrauben und Bolzen 65 110

Aerospace; bihexagonal heads for screws and bolts

Aéronautique et espace; tétes bihexagonales pour vis et boulons

Zusammenhang mit den bei ISO/TC 20/SC 4 (Aircraft and Space Vehicles-Aerospace Fastener Systems) in
Vorbereitung befindlichen Normen siehe Eriduterungen,

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt flr Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-
Bundesamt,

MaRe in mm

1 MaBe, Bezeichnung
Dargestellte Ausfihrung B

k
o Zwélfkantform nach DIN1SO 4095
0bis20° R0f3 ‘ b
"'"”7"’ [$eos MM ]
Obis10° ]
\\,L Vil
<3 7 s|s
0bis20°
-
c) /
m E /
RO3min. ~™T——35%in.
G
ZwS| fkantkopf ODIN 65 110 B 05
-
Benennung
Norm=Nummer
Ausfihrung
Durchmesser-Kennzah|

*) Form nach Wah! des Herstellers

Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenstelle Luftfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut flr Normung e. V,

1409%tuments

- v .

Alleinverkaut der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 DiV 65 7[‘001"94983%@1‘&][3
Vertr.-Nr. 3006

08.84

Full document details: DIN 65110:1984-08


http://avadocuments2026.com/doc/din-65110-1984-08
http://avadocuments2026.com/doc/din-65110-1984-08

Seite 2 DIN 65 110

Tabelle 1, ZwS|fkantkopf fir Schrauben und Bolzen mit einer Nennzugfestigkeit < 1100 WPa

Ausfihrung B
Ausflihrung A
Durch-| Nenn-
messer | durch-| ¢, dy ds da dg kK| m r s D + ds | ¢
Kenn=- | messer
zahl dy mine | min, | min, {max, |max. |min, | h15 {min, [max, [min, max, |min, {H13
04 4 0,8 |58 {7,5 | 8,3 - - 15%|2510,4 0,2 6 - - |1 3,5
05 5 1,0 |6,8 |8,3 (9,1 |3,7|32]|6,5]|28]05]0,3 712,91 2,5 |1 4,5
06 6 1,2 |7,8 |9,8 (10,6 | 4,6 |4,1!7,5]|3,5(0,7]0,5 8 | 3,2 | 2,8 |1,4 |52
07 7 1,4 |s8,8 {11,3 [12,1 | 5,4 |4,9|8,2 | 3,8 | 0,7 | 0,5 9|37 ]| 33 1,4 |59
08 8 1,6 {9,8 [12,8 |13,6 | 5,7 | 5,2|8,6 | 3,9 | 0,7 | 0,5 | 10 | 4,1} 3,7 (1,4 6,3
10 10 2,0 |11,8 |15,7 |16,7 | 7,2 | 6,7 10,1 | 4,2 | 0,8 | 0,6 | 12 | 5,1 | 4,7 1,6 (7,7
12 12 2,2 13,7 |w8,8 |19,9 | 8,5 | 8,011,4 | 4,5 |0,9| 0,6 | 14 |6,0] 5,6 |1,6 8,8
1) Nennschllisselweite; Zwdlfkantantriebsform nach DIN 1SO 4095 auf einer L&nge m,
Tabelle 2, Zwdlfkantkopf fir Schrauben und Bolzen mit einer Nennzugfestigkeit ¥ 1100 MPa
Ausfihrung D
Ausfihrung C
Durch-| Nenn-
messer | durch=| c; dy ds dg dg k m r s h T ds | ¢y
Kenn- | messer
zahl 4 mine | min, | min,| max,| max,| ming h15| min,| max,| min, max,| ming[H13
05 5 1,5 | 6,8 | 9,5 [10,3 | 3,5 | 2,5|7,4 | 2,8 0,8} 0,6 713,71 3,3 |1 5,3
06 6 1,7 | 7,8 |1 1,8 | 4,2 | 3,2|8,4 | 3,5 |1 0,8 | 84,2 3,8 [1,8]6,1
07 7 1,9 |8,8 (12,5 |13,3 | 4,9 | 3,9|9,2 | 3,8 | 1 0,8 9 | 4,6 | 4,2 |1,416,7
08 8 2,t 9,8 |14 14,8 | 5,5 | 4,5{9,8 | 3,9 | 1 0,8 | 10} 5,0 4,6 |1,4)7,2
10 10 2,5 (11,8 |17,3 (18,3 | 7,1 | 6,1 11,6 | 4,2 | 1,2 | 1 12 |59} 5,5 |1,6] 8,5
12 12 2,9 (13,7 (20,9 |22 8,7 | 7,7{12,9 [ 4,5 | 1,4 | 1,2 | 14 | 6,8 | 6,4 |1,6 9,6
14 14 3,3 (16,7 (23,9 |25 11,3 [10,3 |14,3 | 5,1 1,4 (1,217 | 7,5 | 7,1 {1,6|10,8
16 16 |3,7 18,6 |27,4 |28,5 [12,9 |11,9 15,8 | 5,3 | 1,8 1,6 | 19 |8,8 | 8,4 [1,6][12,4
18 18 4,1 21,6 |[30,4 |31,5 (15,5 |14,5 (17,1 | 6,1 1,8 1,6 | 22|98 9,4 1,6/[13,9
20 20 | 4,5 [23,6 |33,4 |34,5 [17 16 18,6 | 6,6 | 1,8 | 1,6 | 24 {10,9 10,5 |1,6 |15,3
1) Siehe Tabelle 1,
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