DK 621.882.211-034.14 : 629.7 DEUTSCHE NORM Mai 1986
Luft- und Raumfahrt ca——

Sechskant-Dehnschrauben mit MJ-Gewinde DIN
aus Stahl 65 115

Nennzugfestigkeit 1100 MPa fiir Temperaturen bis 235 °C

Aerospace; hexagon bolts with waisted shank and MJ thread, steel nominal tensile strength 1100 MPa, for
temperatures up to 235 °C

Aéronautique et espace; vis & téte hexagonale, tige allégée, filetage MJ, en acier, résistance nominale en
traction de 1100 MPa, pour températures jusqu'a 235 °C

Diese Norm wurde unter Beriicksichtigung giltiger Beschlisse (Buildingblock Documents) und Normen des
IS0/TC 20/SC 4 (Aircraft and Space Vehicles, Aerospace Fastener Systems) erstellt.

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.
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Benennung

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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Seite 2 DIN 65 115

Gewinde-Kennzahl 06 08 10 12 14 16 18 20
dq MJ6X1 MJBX1 MJ10x1,25 | MJ12x1,25 | MJ14x1,5 [ MJ16x1,5 | MJ18x1,5 | MJ20x1,5
b 14 16,5 20,5 22,5 25 28,5 31 33,5
et * 03] 0,2 0,2 0,3 0.3 0.3 0,3 0.3 0.3
¢ min. 1,60 2,10 2,35 2,85 3,35 3,85 4,35 4,85
dy h12 6 8 10 12 14 16 18 20
d3 min. 9,3 12,2 16,0 18,0 21,0 23,0 26,0 29,0
dg H13 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
dg h12 4,5 6 7,8 9,5 1 13 15 17
e min. 10,9 14,3 18,9 21,1 24,5 26,8 30,2 33,6
k _ 3,3 3,5 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
1 3,6 4 5 6 7 8 9 10
max. 0,7 0,7 0,8 0,9 1,1 1,1 1,3 1,3
1 min. 0,5 0,5 0,6 0,6 0,8 0,8 7,0 7,0
ry 6 8 8 10 10 10 10 10
s h13 10 13 17 19 22 24 217 30
Form-
und Lage- vy 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,75 0,75
toleranzen
kz:g::;1 T Masse (7,85 kg/dm3) kg/1000 Stiick ~
+0,3
030 30 7,37 - - - - - - -
035 35 7,99 15,1 - - - - - -
040 40 8,61 16,8 - - - - - -
045 45 9,23 18,0 31,0 47,5 - - - -
050 50 9,85 19,1 32,8 50,3 64,3 99,8 - -
055 [13 10,47 20,2 34,5 53,0 68,0 105,0 141,4 184,3
060 60 11,09 21,3 36,2 55,8 71,7 110,2 148,3 193,2
065 65 1, M 22,4 38,0 58,6 75,5 115,4 155,3 202,1
070 70 12,33 23,5 39,7 61,4 19,2 120,6 162,2 211,0
075 75 12,95 24,6 41,4 64,2 82,9 125,8 169,1 219,9
080 80 13,57 25,17 43,1 67,0 86,6 131,0 176, 1 228,8
085 85 14,19 26,8 44,9 69,7 90,4 136,2 183,0 237,17
090 80 14,81 27,9 46,6 72,5 94,1 141,4 189,9 246,6
095 g5 15,43 29,0 48,3 75,3 97,8 146,6 196,9 255,5
100 100 16,05 30,1 50,1 78,1 101,6 151,8 203,8 264,4
105 105 16,67 31,2 51,8 80,9 105,3 157,0 210,17 273,3
110 110 17,29 32,3 53,5 83,6 109,0 162,2 211,17 282,2
Lingen Uber 110 mm sind von 10 zu 10 mm zu stufen.
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