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1 Geltungsbereich

2 Mitgeltende Normen und Unterlagen

DIN 7728 Teil1

DIN 29 893
nische Lieferbedingungen

LN 29 966 (Vornorm)

3 Bezeichnung

Aerospace; preimpregnated unidirectional boron fibres (BFK-Prepreg), dimensions, masses
Aéronautique et espace; fibres de bore unidirectionnelles préimprégnées (prepreg BF K), dimensions, masses

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.

Diese Norm gilt fiir Tafeln und Rollen aus den in der Tabelle 2 aufgefihrten Werkstoffen (Werkstoff-Kennzahlen).

Werkstoff-Handbuch der Deutschen Luftfahrt, Teil 11
Kunststoffe, Kurzzeichen fiir Homopolymere, Copolymere und Polymergemische
Luft- und Raumfahrt; Vorimpragnierte unidirektionale Borfasergelege (BFK-Prepreg), Techni-

Borfasern, Borfilamente

MaRe in mm

Prepreg DIN 65117 —8.1201.0 B — EP 3_00

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Benennung _]

Norm-Nummer

Werkstoff-Kennzahl

Temperaturbereich (- 55 bis +135) °C

Harzbasis (Kurzzeichen nach DIN 7728 Teil 1)

Breite in mm
Fortsetzung Seite 2
Erlauterungen Seite 2
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13acuments

Agesinoverkaut der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Koin 1
12.

Full document details: DIN 65117:1980-12

DIN 65 117 Dez 1980 Preisgr. 4

Vertr.-Nr. 3004

ub


http://www.avadocuments.com/doc/din-65117-1980-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-65117-1980-12

Seite 2 DIN 65 117

4 MaRe und zuldssige MaBabweichungen

Tabelle 1.
Breite Lange 1)
zul. Abw. zul. Abw.

75 vz < 5000 *2
150

S > 5000 s
300

1) Tafeln < 2000, Rollen > 2000

5 Werkstoffe
Tabelle 2. EP-Prepreg fiir den Temperaturbereich von (- 55 bis +135) °C (Kennbuchstabe B)

s Flachen- 3)
Hartungs- bezogene )
temperatur Filamente Dicke 3) Prepregart Harzanteil
Werkstoff- h inlagi Masse in
Kennzahl 2) nac enlagig o
°c LN 29 966 gehartet g/m2 Masse-%
max. max. .
8.1201.0 BC 10 0,13 285
Struktur- 3342
8.1201.2 BC 30 0,26 535
2) Nach Werkstoff-Handbuch der Deutschen Luftfahrt, Teil II
3) Werte sind Mittelwerte, zuldssige Abweichung + 10 %

6 Ausfiihrung
Nach DIN 29 893

7 Lieferart
7.1 In TafelgréBen mit den Breiten nach Tabelle 1 und einer maximalen Lange von 2000 mm.

Die méglichen Herstellingen sind den Unterlagen der Hersteller zu entnehmen.

7.2 Als Rolle werden Lingen > 2000 mm auf Hiilsen mit einem Durchmesser von 200 mm gewickelt. Breiten nach
Tabelle 1.

Die méglichen Herstellingen sind den Unterlagen der Hersteller zu entnehmen.

8 Kennzeichnung
Nach DIN 29 893

9 Bestellbezeichnung

9.1 Tafein

10 Tafeln Prepreg aus 8.1201.0 fiir den Temperaturbereich (- 55 bis +135) °C (Kennbuchstabe B), auf Epoxidharzbasis
(EP), Breite 150 mm, Lange 1000 mm.
10 Tafeln Prepreg DIN 65 117 — 8.1201.0 B —~ EP 150 X 1000

9.2 Rollen
2 Rollen Prepreg aus 8.1201.0 fiir den Temperaturbereich (- 55 bis +135) °C (Kennbuchstabe B), auf Epoxidharzbasis
(EP), Breite 75 mm, Lange 80 000 mm.

2 Rollen Prepreg DIN 65 117 — 8.1201.0 B — EP 75 X 80 000

Erlduterungen

Bei der Erarbeitung dieser Norm wurde bereits die zu erwartende Erweiterung der Norm durch weitere Prepreg mit gro-

Berem Temperaturbereich beriicksichtigt. Der Temperaturbereich von (- 55 bis +80) °C wird mit dem Kennbuchstaben A
bezeichnet. Der Temperaturbereich von (- 55 bis +135) °C mit dem Kennbuchstaben B und der niachst groBere Tempera- —~
turbereich mit dem Kennbuchstaben C, usw.
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