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Luft- und Raumfahrt D I N
N Versorgungsgeriét fiir Lichtblitz-Warnleuchten 65145
Teil 1

Aerospace; power supply for anti-collision beacon
Aéronautique et espace; boite d’alimentation pour feux d‘anticollision

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.
Fiir die Verwendung in Luftfahrtgerat der Bundeswehr hat jeder Hersteller rechtzeitig die Musterpriifung beim

Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung, Leiter des Musterpriifwesens fiir Luftfahrtgerdt der Bundeswehr zu
beantragen.

MaRe in mm
1 Anwendungsbereich

Das Versorgungsgerit fiir Lichtblitz-Warnleuchten nach dieser Norm wird zusammen mit den Lichtblitz-Warnleuchten
nach DIN 65 422 Teil 1 fir ZusammenstoBwarnleuchtanlagen an Luftfahrzeugen verwendet und ist fiir Bordnetze
nach DIN 29 576 Teil 1 bei Umgebungstemperaturen von - 55 bis + 70 °C, Flughéhe bis 25 000 m und Nennspannung
von 28 V — oder 115 V ~ Nennfrequenz 400 Hz geeignet.

2 MalRe, Bezeichnung
Das Versorgungsgerdt braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MalRe miissen ein-
gehalten werden.

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
Fiir nicht tolerierte MaRe gelten die Allgemeintoleranzen DIN 7168 — sg

Ausfithrung A: 28V —
B: 115V ~ 400 Hz

Jede Art der Vervielfaitigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Bertin, gestattet.
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Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenstelle Luftfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge. V.

253¥8Euments

—_— - E—
1Age|8nverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 4-10, 1000 Berlin 30 DIN 65 145 re,PP%ﬁP‘?@bEWE&- I-&Ub
.85 ‘
Vertr.-Nr. 3006

Full document details: DIN 65145-1:1985-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-65145-1-1985-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-65145-1-1985-12
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Schaltbild fiir Ausfilhrung A und B
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Bezeichnung eines Versorgungsgerates fiir Lichtblitz-Warnleuchten fiir eine Gleichspannung von 28 V {(Ausfiihrung A):
Versorgungsgerat DIN 65 145 A

3 Anforderungen

Tabelle 1.
Ausfiihrung A B
Spannung \% 28— 115~
Frequenz Hz - 400
Eingangsstrom A 35 1
Ausgangsleistung je Blitz Joule 30 bis 40 | 30 bis 40

1 Leuchte 45+ 5 | 45+ 5

2 Leuchten 90+10 | 90+10
Lebensdauer h min. 10000 10 000
Masse kg max. 18 18

Blitze je Minute

4 Technische Lieferbedingungen
Nach DIN 65 145 Teil 2

Die NetzanschluBleitung und die Verbindungsleitungen zwischen Versorgungsgerdt und Lichtblitz-Warnleuchten nach
DIN 65 422 Teil 1 gehéren nicht zum Lieferumfang dieser Norm. Die Ausfiihrung dieser Leitungen ist mit dem Hersteller
abzustimmen. Bei Verwendung nur einer Leuchte ist der zweite Ausgang mit einer Schutzkappe zu verschlieBen.

5 Kennzeichnung
Nach DIN 65 145 Teil 2
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