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Seite 2 DIN 65 145 Teil 2

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist fiir Versorgungsgerate fur Lichtblitz-Warn-
leuchten nach DIN 65 145 Teil 1 anzuwenden.

2 Anforderungen
2.1 Werkstoffe

Die verwendeten Werkstoffe missen brandtrage sein. Sie
sollen keine Rauch- und Giftgasentwicklung zeigen.

2.2 Oberflichenbeschaffenheit

2.2.1 Metallteile, die in der elektrochemischen Span-
nungsreihe mehr als 0,6 V auseinander liegen (mit ver-
schiedenem Potential nach der elektrochemischen Span-
nungsreihe), miissen gegen Kontaktkorrosion geschiitzt
sein, wenn sie sich beriihren. Soweit Einzeiteile des Ver-
sorgungsgerates gegen Korrosion, Feuchte und Pilzbe-
fall nicht besténdig sind, miissen ihre Oberflichen ent-
sprechend geschiitzt sein.

2.2.2 Teile, die gleichzeitig Schirmfunktionen iiber-
nehmen, miissen die Bedingungen nach Abschnitt 2.56.4
erfiillen.

2.3 Ausfiihrung
2.3.1 MaRe

Die MaBe miissen den Angaben in DIN 65 145 Teil 1 ent-
sprechen.

2.3.2 Befestigungen

Losbare mechanische Befestigungen miissenselbstsichernd
sein und ohne bleibende Verformung einem Drehmoment
von 2 N = m standhalten. Zur elektrisch leitenden Ver-
bindung mit der Flugzeugstruktur muB ein MasseanschluB
nach DIN 29 576 Teil 3 vorgesehen sein.

2.3.3 Blitzfolge
Nach DIN 65 145 Teil 1

2.3.4 Ausgangsleistung

Die Ausgangsleistung des Versorgungsgerates muR so be-
messen sein, daB die effektive Mindestlichtstarke der
Lichtblitz-Warnleuchte nach DIN 65 422 Teil 1 erfiilit
wird.

2.4 Masse
Nach DIN 65 145 Teil 1

2.5 Elektrische Eigenschaften
2.5.1 Leckstrom

Die Foderung nach einem hinreichend kleinen Leckstrom
gilt als erfillt, wenn dieser 3 pA nicht iiberschreitet.

2.5.2 Spannungen und Frequenzen im ausgeglichenen
Betriebszustand

25.2.1 Uber-und Unterspannung

Wird das Versorgungsgerat mit Uber- bzw. Unterspannung
nach DIN 29 576 Teil 1 fir die Dauer von 10 Minuten
betrieben, so darf keine Funktionsbeeintrachtigung auf-
treten.

25.2.2 Frequenzbereich

Wird das Versorgungsgerat einer Frequenzanderung nach
DIN 29 576 Teil 1 ausgesetzt, so darf keine Funktions-
beeintrachtigung auftreten.

2.5.3 Spannungen bei Ubergangsvorgingen

25.3.1 Spannungen bei kurzdauernden Uber-
gangsvorgangen

Das Versorgungsgerat darf keine Fehlfunktion zeigen

oder zerstort werden, wenn es Spannungsspitzen bzw.

Ubergangsfunktionen nach DIN 29 576 Teil 1 ausgesetzt

ist.

2.5.3.2 Spannungen bei langdauernden Uber-
gangsvorgangen

Das Versorgungsgerat darf keine Fehifunktion zeigen

oder zerstort werden, wenn es Spannungsspitzen bzw.

Ubergangsfunktionen nach DIN 29576 Teil 1 ausgesetzt ist.

25.3.3 Ausgehende Spannungsspitzen

Das Versorgungsgerat darf bei 10maligem Ein- und Aus-
schalten keine Spannungsspitzen mit mehr ails + 200 V
bzw. - 250 V bei einer Impulsdauer < 50 ps in den Netz-
anschlu einspeisen.

2.5.4 Elektromagnetische Vertraglichkeit

Alle nach diesem Abschnitt durchzufiihrenden Funktions-
prifungen konnen nur in Verbindung mit den Lichtblitz-
Warnleuchten nach DIN 65 422 Teil 1 sowie der ent-
sprechenden Verbindungsleitung durchgefiihrt werden.

2.5.4.1 Storaussendungen
2.5.4.1.1 Leitungsgefihrte Storstrome

Nach MIL-STD-461 A, Verfahren CE 01 und CE 03, oder
nach VG 95373 Teil 10, Verfahren LA 01 G, Grenz-
werte nach VG 95 373 Teil 20, Grenzwertklasse 3. Dabei
diirfen keine Grenzwertiiberschreitungen auftreten.

2.5.4.1.2 Storfeldstarken

Nach MIL-STD-461 A, Verfahren RE 01 {magnetisches
Feld) sowie MIL-STD-461 A, Verfahren RE 02 (elek-
trisches Feld), oder nach VG 95 373 Teil 12, Verfahren
SAO03G und SA04G, Grenzwerte nach VG95373
Teil 22, Grenzwertklasse 2. Dabei dirfen keine Grenz-
wertiiberschreitungen auftreten.

2.5.4.1.3 Magnetfeld
Nach BS 3G 100: Part 2: Section 2. Das Versorgungsge-

rat darf auBerhalb des Sicherheitsabstandes keine unzu-
lassige MiBweisung der KompaRnadel hervorrufen.

2.54.2 Storfestigkeiten

2.5.4.2.1 Storfestigkeiten gegen leitungsgefilhrte Stor-
signale

Nach MIL-STD-461 A, Verfahren CS 01 und CS 02, oder
nach VG 95 373 Teil 14, Verfahren LF 01 Gund LF 02 G,
Grenzwerte nach VG 95 373 Teil 24, Grenzwertklasse 3.
Dabei darf keine Funktionsbeeintrachtigung auftreten.

2.5.4.2.2 Stérfestigkeit gegen Felder

Nach MIL-STD-461 A, Verfahren RS01 und RS 02
{magnetisches Feld) sowie MIL-STD-461 A, Verfahren
RS 03 (elektrisches Feld), oder nach VG 95 373 Teil 13,
Verfahren SF 02 G und SF 03 G, Grenzwerte nach
VG 95 373 Teil 23, Grenzwertklasse 2. Dabei darf keine
Funktionsbeeintrachtigung auftreten.

2.6 Thermische und klimatische Eigenschaften
2.6.1 Temperatur und Héhe

Das Versorgungsgerat muB Temperaturwechsel sowie
Druckwechsel nach DIN 65 145 Teil 1 aushalten, ohne
daB fir die Verwendung nachteilige Veranderungen auf-
treten.
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