DK 677.074 : 677.072-037.47 : 629.7 DEUTSCHE NORM April 1987

Luft- und Raumfahrt =
Kohlenstoffasern D.ﬂ
B Gewebe aus Kohlenstoffilamentgarn 65147
MasBe Massen Teil 1

Aerospace; carbon fibres, fabric of carbon fibre filament yarn, dimensions, masses
Aéronautique et espace; fibres de carbone, tissue de filaments en fibres de carbone; dimensions, masses

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist bei Geweben anzuwenden, welche aus hochfesten Kohlenstoffilamentgarnen nach DIN 65 184
hergestellt werden. Die Kohlenstoffilamentgewebe werden fir die mechanische Verstdrkung von Kunststoffen,
als Tragermaterial fiir Beschichtungen, Impragnierungen, Kaschierungen und andere spezielle Anwendungen
eingesetzt.

2 Bezeichnung

2.1 Normbezeichnung
Gewebe DIN 65 147 - 8.3515.80 - 1

Benennung

Norm-Nummer

Werkstoff-Leistungsblatt Nr

Kennzahl fiir Oberflachenbehandlung
und Verarbeitungsverfahren

Werkstof f-Kennzahl

Kennzahl fiir Drehung des Filamentgarnes

2.2 Bestellbezeichnung

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

2.2.1 Normalausfiihrung

100 m Gewebe aus Kohlenstoffilamentgarn mit der Werkstoff-Kennzahl 8.3515.80 - 1:
100 m Gewebe DIN 65 147 - 8.3515.80 - 1

2.2.2 Sonderausfiihrung

100 m Gewebe aus Kohlenstoffilamentgarn mit der Werkstoff-Kennzahl 8.3515.80 - 1, Breite 150 cm:
100 m Gewebe DIN 65 147 - 8.35156.80 - 1 - 150

Fortsetzung Seite 2 und 3
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3 Werkstoffe, Bindung, MaBe, Massen

Werkstoffe nach Werkstoff-Leistungsblatt (WL), enthalten im Werkstoff-Handbuch der Deutschen Luftfahrt,
Teil II.
Tabelle 1.
Filamentgarn Flachenbezogene Masse Dicke 2)
Werkstoff-Kennzahl 1) nach DIN 65 184 Bindung + 5% mm
Kette Schuf g/m2 x
1
8.3515.80-1 8.3611.1-84 | 8.3611.1-84 Leinwand — 193 0,3
1
1
8.3525.80-1 8.3611,1-84 | 8.3611.1-84 Atlas —— 285 0,45
4
1
8.3525.80-3 8.3611.3-84 {8.3611.3~84 Atlas — 285 0,45
4
1
8.3540.80-1 8.3611.1-84 | 8.3611.1-84 Atlas —— 370 0,6
7
1) Nach Werkstoff-Leistungsblatt (WL), enthalten im Werkstoff-Handbuch der Deutschen Luftfahrt, Teil II
2) Bestimmung nach DIN 53 855 Teil 1
4 Lieferzustand
Kohlenstoffilamentgewebe miussen mit einer Kunststoffpraparation fir EP-Harze zum Laminieren und zur Prepreg-
herstellung geliefert werden (Kennzahl .80)
5§ Technische Lieferbedingungen
Nach DIN 65 147 Teil 2
6 Lieferart
Als Rollen auf Hiilsen gewickelt.
6.1 Breite
Normalausfithrung 100 cm.
Andere Gewebebreiten nach Vereinbarung mit dem Hersteller.
Grenzabweichungen fiir die Breite + 1,5 %.
6.2 Lénge
Normalausfiihrung je nach flachenbezogener Masse 100 bis 400 m.
7 Kennzeichnung
Nach DIN 65 147 Teil 2
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 65147-1:1987-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-65147-1-1987-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-65147-1-1987-04

