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é 1 Anwendungsbereich Der Seilnenndurchmesser ist mit 8facher Sicherheit zur
2 | Diese Norm ist fiir SonderheiRgeschirre anzuwenden, die Mindestbruchkraft auszulegen.
5| zum Heben und Transportieren von Bauteilen bzw. Bau- 2 9.3 werkstoffe
5| teil i ittel -
2 d(:lng?ruppen oder deren Fertigungsmittel verwendet wer Die verwendeten Werkstoffe der einzelnen Teile und
2 Verbindungen, die Formen, Male und statischen Quer-
} schnittswerte aller tragenden Teile sind anzugeben.
51 2 Anforderungen 2.2.4 SchweiBverbindungen
2 2.1 Voraussetzung Die Bemessung der SchweiBverbindungen ist nach
o : ; ; . DIN18800 Teil1 und Teil7, DIN 18801 und
4 tzt: ’
3 Zur' Berechnung. c!er HeiRgeschirre wird vorausgesetz DIN 15 018 Teil 1 bis Teil 3 nachzuweisen.
» | — eine genau definierte Traglast
2| — eine Hub- und Lastwechselzahi < 20 000 2.2.5 Schwerpunkt
— eine periodische Priifung nach Abschnitt 6.2 Die Schwerpunktiage des SonderheiBgeschirres sowie die
sl - Werkstatt- oder Autokran der Hubklasse bis H3 Schwerpuqktlage dgr Traglast und der Gesamtschwer-
£ | — eine Kranhubgeschwindigkeit von 15 m/min max. punktlage ist zu ermitteln.
2| 2.2 Berechnung 2.3 Allgemeiner Spannungsnachweis
{n der Berechnung sind die Angaben nach den Ab-  Zulassige Spannungen beim allgemeinen Spannungs- und
| schnitten 2.2.1 bis 2.2.5 festzulegen. Stabilitatsnachweis
Der Hublastbeiwert ¢ = 1,4 ist in der Tabelle 1 berick-
- é 2.2.1 Lastannahmen iich:igt.) astheiwert ¢ st ' erue
£ 1 Zur Lastberechnung werden die Traglast sowie die Eigen- Tabelle 1
3_ masse des SonderheiBgeschirres zugrunde gelegt. .
£] Die auf das SonderheiRgeschirr einwirkenden Krafte Stahlsorte | Zuldssige | Zulassige | Zulassige | Zulassige
8§ werden zeichnerisch und/oder rechnerisch ermittelt. der Bauteile |Verdleichs| Zug- Druck- | Scher-
‘23 ) nach spannung | spannung | spannung| spannung
2.2.2 Drahtseile DIN 17 100 o, 0a .
Bei Anschlagseilen und Gehangen mit mehr als 2 Strangen
diirfen nur 2 Strange als tragend gerechnet werden. Kurzname N/mm2 N/mm2 | -N/mm?2
Nur wenn sichergestellt ist, dal sich die Last auch auf RSt 37-2 114 100 65
die anderen Stringe verteilt, dirfen diese als tragend
angenommen werden. St 523 mn 150 98
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2.4 Spannungen in SchweiBndhten

Zuléssige Spannungen in Schweifnahten beim allgemeinen Spannungsnachweis -
(Hublastbeiwert ¢ = 1,4 ist in der Tabelle 2 beriicksichtigt).
Tabelle 2.
Zulassiger Zuléassige Zugspannung Zulassige Zulassige
Vergleichswert fiir Querbeanspruchung Druckspannung fiir | Schubspannung
Stahlsorte Querbeanspruchung
nach o o o T
DIN 17 100 z vz wd v
N/mm2 N/mm2 N/mm?2 N/mm?2
alle Nahtarten Kehinaht Kehinaht Kehlnaht alle Nahtarten
Kurzname Sondergiite Normalgiite
RSt 37-2 114 115 100 114 80
St 52-3 171 170 150 171 121
2.5 Zulidssige Spannungen fiir Verbindungsteile
(Hublastbeiwert ¢ = 1,4 ist in der Tabelle 3 beriicksichtigt.)
Tabelle 3.
Stahlsorte Zulassige Zulassige Zuzl.":ijss_ige
Verbindungs- Kurzname Scherspannung | Leibungsspannung s anr?un
oder Festigkeitsklassen P 9
Ta (4] Oz
mittel art nach N/mm?2 N/mm?2 N/mm2
. L 5.6 DIN I1SO 898 Teil 1
PaRschrauben einschnittig 51523 DIN 17 100 0,604 90| 15-04 |225
oder
PaRbolzen . 5.6 DIN 1SO 898 Teil 1
mehrschnitti 08- 120 2- 300
9 Ist52.3| DIN17 100 oa % 100
Schrauben 5.6 DIN 1SO 898 Teil 1
ohne St52-3| DIN 17 100 - 50 - 114
Passung 88 | DIN ISO 898 Teil 1
3 Ausfiihrung 3.2.4 HeiBgurte sind nach DIN 61 360 Teil 1 und Teil 2
3.1 Halbzeug auszuwihlen.
Fir Halbzeug ist der Werkstoff RSt 37-2 bzw. St 52-3
nach DIN 17 100 zu verwenden. 3.3 Anschlagteile
Drahtseile sind nach DIN 3060 auszuwihlen, jedoch nicht Als Anschlagteile sind nur Lasthaken mit Maulsicherung
unter 6 mm Nenndurchmesser. zulassig.
UVV 18, VBG 9 a § 13(2) trifft hier nicht zu, da hier
keine Anschlagseile angewendet werden, sondern nur 3.4 Sicherung der Schraubverbindungen
Tragseile. Alle Schraub- und Steckverbindungen miissen gesichert
3.2 Normteile sein, auler solchen, die fir den HeiBvorgang notwendig
R . sind und nachher wieder gelést werden.
3.2.1 Aufhingeglieder
Aufhingeglieder sind nach DIN 5688 Teil 1 auszuwahlen.
3.5 Schweien
3.2.2 Schikel SchweiBarbeiten an HeiBgeschirren dirfen nur von
Schékel sind nach DIN 82 101 Form A auszuwihlen. SchweiRern, die eine Priifung nach DIN 8560 abgelegt
haben, durchgefiihrt werden.
3.2.3 Spannschlésser
Spannschldsser sind mdglichst zu vermeiden; ist deren 3.5.1 SchweiRangabenfeld (Muster)
Verwendung unumginglich, sind diese nach DIN 1480 Das SchweiBangabenfeld dient zur genauen Beschrei-
zu wahlen und mit Gegenmuttern zu sichern. bung der Schweiungen.
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