DK 621.884.6-034.14 : 621.887-034.14 : 629.7

DEUTSCHE NORM Juni 1989

Luft- und Raumfahrt

SchlieBringe DIN
aus Stahl 65157

metrische Reihe

Aerospace; Steel collars, metric series

Wehrtechnik und Beschaffung und das

Bundesamt.

5000 Ko1n 1.

Male in mm

1 Anwendungsbereich

nieten nach DIN 65 155 oder DIN 65 156.

2 MaBe, Bezeichnung

chend zu wahlen.

Aéronautique et espace; Bagues en acier, série métrique

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fur This Standard is approved by the Bundesamt fir
Ltuftfahrt- Wehrtechnik und Beschaffung and the Luftfahri-

Diese Norm beriihrt Schutzrechte; Auskunft erteilt This Standard 1is subject to proprietary rights.
die Normenstelle Luftfahrt (NL) im DIN Deutsches Information may be obtained from Normenstelle Luft-
Institut fir Normung e. V., Kamekestrafie 8, fahrt (NL), DIN Deutsches Institut flur Nor-

Diese Norm ist anzuwenden in Verbindung mit PaB- This Standard shall be applied in connection with

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentspre- Details not specified shall be chosen as appro-

v

Herstellerkennzeichen
(Manufacturer's identification mark)

Ersatz fir Ausgabe 12.83
(Supersedes edition 12.83)

In case of dispute the German wording shall be
valid.

Bundesamt.

mung e. V., Kamekestr. 8, 5000 Koin 1.

Dimensions in mm

1 Field of application

close tolerance rivets conforming to DIN 65 155 or
DIN 65 156.

2 Dimensions, designation

priate.

0,5max.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

SchlieBring DIN 65 157 ~ 08
(Collar DIN 65 157 -~ 08

Benennung (Description)

Norm-Nummer (Standard number)

Durchmesser-Kennzahl (Diameter code)

Normenstelle Luftfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
{Continued on pages 2 to 4)
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Seite 2 DIN 65 157

Durchmesser-Kennzahl
(Diameter code) 04 05 06 08 10
max. 4,13 5,13 6,13 8,15 10,16
9 min. 4,07 5,07 6,07 8,05 10,04
max. 6,56 8,17 8,72 12,80 15,40
d2 min. 6,50 8,10 9,65 12,40 16,28
d3 min. 3,95 4,95 5,95 7,83 9,95
e max. 0,5 0,5 0,5 0,8 g,8
h max. 5,0 6,6 8,2 9,5 11,6
Masse kg/1000 Stick =
(Mass kg/1000 pieces =) 0,77 1.5 2,6 5.1 8,3
3 Werkstoff 3 Material

1.0204 nach DIN 17 111

oder nach Wahl des Herstellers
1.1121 nach DIN 17 210

4 Oberflachenbehandlung

1000 LN 9368 Teil 3 + 5910 LN 9368 Teil 7

5 Kennzeichnung

Herstellerkennzeichen vertieft angebracht.

6 Technische Lieferbedingungen

Eine Norm iiber Technische Lieferbedingungen ist
z. Z. in Vorbereitung.

Anhang A
A. 1 Allgemeines

Dieser Anhang enthalt zusatzliche Angaben fir die
Fertigung von SchlieBringen aus Stahl auBerhalb
Deutschlands.

Durch unterschiedliche Zulassungs- und Fertigungs-
verfahren, Werkstoffe usw. sind die Angaben dieser
Norm uber SchlieBringe aus Stahl fur eine Fertigung
im Ausland nicht immer ausreichend. So werden dort
z. B. Werkstoffe verwendet, die wohl dem Normteil
im Endzustand die geforderten Eigenschaften gewdhr-
leisten, jedoch nicht als gleichwertiger Werkstoff
im entsprechenden Werkstoff-Leistungsblatt des
Werkstoff-Handbuches  der Deutschen Luftfahrt,
Teil I, angegeben sind.

1.0204 per DIN 17 111

or at manufacturer's option
1.1121 per DIN 17 210

4 Surface treatment

1000 LN 9368 Teil 3 + 5910 LN 9368 Teil 7

5 Identification marking

The manufacturer's
recessed,

identification mark shall be

6 Technical specification

A technical specification is in preparation.

Annex A

A. 1 General

This annex contains additional information concern-
ing the manufacture of steel collars outside
Germany.

Owing to varying approving procedures, production
methods, materials, etc., the details given in this
Standard on steel collars are not always sufficient
for manufacture abroad. For instance, materials are
used which may well ensure the required character~
istics for a standard part in its final state, but
which are not listed as equivalent material in the
corresponding data sheet of the German Aviation
Materials Manual, Part I.
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